
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALISTA 
DEFORMAÇÃO DO VEÍCULO 
PARA FORMAÇÃO PRÁTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.weber-rescue.com 

http://www.weber-rescue.com/


 
 
 
 
 
 

O WEBER RESCUE Crash System pode ser usado para simular todo o tipo de incidentes de  veículos no local, tais como 

acidentes frontais, laterais, telhados ou traseiros, desde carros de passageiros a carrinhas até táxis de camiões. Permite 

uma formação prática baseada em cenários de acidentes, uma vez que  podem normalmente acontecer nas estradas 

todos os dias.  Por exemplo, usando manequins de treino para simular um 

cenário de encarceramento do paciente. É também ideal para a preparação de exercícios no local, nível distrital ou 

estatal de bombeiros,  para formação padrão e especial na área de resgate de acidentes orientado para o paciente  ,  

bem como para demonstrações e formação de relações públicas. 

 
 

Descrição 

• O  sistema de colisão é fácil de operar e permite uma  deformação segura e sem acidentes de veículos sem pôr em 

perigo os próprios serviços de emergência.  Nenhuma máquina de construção,   guindastes montados em camiões 

ou similares têm de ser organizados ou usados para criar diferentes cenários. 

• O sistema pode ser configurado  e operado com mão-de-obra mínima (duas pessoas) e pode ser carregado por 

grua, guincho ou empilhadora.  Tempo de configuração: 30 minutos 

• Todos os  resultados da simulação são obtidos por quatro cilindros com  socos diferentes. 

• Ao ajustar a pressão, podem   ser simulados diferentes graus de destruição. 

• O sistema é montado  num sub-quadro de rotura  para  que possa ser puxado para cima ou transportado por 

um camião de permuta ou  transportá-lo com um veículo  de carga intermodal. 

• A  construção passo a passo  das placas de base garante uma elevada estabilidade. 

• Rampas de drive-up  e uma extensão que está ligada a um trilho-guia  estão disponíveis para simular um impacto  

lateral.  Isto    permite que os diferentes comprimentos e larguras dos veículos sejam cobertos e a largura de 

drive-up seja variada. 

• A  unidade hidráulica é separada da  máquina, a ligação hidráulica e elétrica é feita por engates rápidos.  

• O sistema é robusto e durável devido a material  de desgaste baixo.  Não são instalados ou necessários componentes 
especiais.  

• Os custos de manutenção  (lugar de estacionamento, inspeção de segurança para transportadores de carga 
substituíveis)  também são baixos. 

• Devido à  posição de fixação dos veículos na  gaiola-guia, não é possível deslocação  do  veículo. 

• Dois dos  quatro cilindros são utilizados para fixar e prender o veículo, enquanto os outros dois deformam o veículo. 

• Opções de fixação  adicionais  através de ilhós para cintos de tensão e diferenciais de corrente. 

 
 Dispositivos de segurança 

• A  área de trabalho é limitada por um   telecomando com fios e  pode, portanto, ser vista a qualquer momento.  

• Os cilindros são operados através de interruptores de alternância, que têm o interruptor  de um homem morto.  

• Um  sinal de aviso visual avisa durante o processo  de prensagem. 

• As possíveis fugas de líquidos poluentes da  água  são recolhidas num canal de drenagem para que não  entrem no 
solo,  

1. e pode , portanto, ser devidamente removido. 

• O depósito  da unidade é de parede dupla para uso  móvel. 

• A proteção contra explosões foi tomada em consideração. 

 
 
 
 
 
 
 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Dados técnicos 
 

peso máquina   unidade hidráulica  

 approx. 4.500 kg net 370 kg (without oil filling)  

motor power voltage  classe de proteção 

e-motor 1470U B5 IE3 11 kW 400 V IP 54 

hidráulico hydraulic cylinder double pump volume flow 

 1x 110/80/1056 36 + 6 cm³/U 52,9 + 8,82 l/min 

 1x 160/100/1180 pressure steel tank 

 2x 150/90/1180 max. 260 + 70 bar 450 l (double-walled) 

 return filtration purity class  

 10 μm filter performance 
ISO 16889 ß75(c)>10 

19/17/14 acc. ISO 4406  

 engenharia elétrica voltage frequency  classe de proteção 

 400 V / 400 V AC 50 Hz IP 54 

 nominal power valve voltage  

 11 kW 12 V DC  

 temperatura ambiental 
admissível recomendada 

0° to +30° celsius   

emissões  nível de pressão sonora máx.  saída de calor  

 < 85 dB(A) approx. 3,3 kW  

veículo na área de trabalho front impact/rear impact side impact  

 max. length 5745 mm max. length 4153 mm  

 min. length 3100 mm min. length 2550 mm  

 width 2350 mm width 2265 mm  

 height 2070 mm height 2070 mm  

 Part no. 1100480 

More information and 
request: 

WEBER-HYDRAULIK GMBH 
 

Heilbronner Straße 30 Emil Weber Platz 1 
74363 Güglingen, Deutschland 4460 Losenstein, Österreich 
Phone   +49 7135 71-10270 Phone   +43 7255 6237-120 
Fax +49 7135 71-10396 Fax +43 7255 6237-12461 
info@weber-rescue.com 
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