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1   Généralités

1.1    Informations à propos du mode d’emploi

Le présent mode d’emploi fournit des indications importantes concernant l’utilisation des 
groupes hydrauliques et des pompes à main.La condition préalable à un travail en sécurité est 
le respect en bonne et due forme des consignes de sécurité et de manipulation indiquées. 

Par ailleurs, il faut également respecter les consignes locales de prévention des accidents en vigueur 
sur le lieu d’utilisation des appareils ainsi que les dispositions générales en matière de sécurité. 

Avant de commencer les travaux, attentivement lire le mode d’emploi ! Il fait partie intégrante 
du produit et doit être conservé à un endroit connu du personnel et auquel ce dernier peut 
accéder à tout moment. 

Cette documentation contient des informations à propos de l’opération de votre équipement, 
quel qu’en soit le type. C'est la raison pour laquelle vous y trouverez des explications qui ne 
concernent pas directement le modèle que vous possédez. 

Toutes les informations du présent mode d’emploi (informations, caractéristiques techniques, 
graphiques et illustrations) s’appuient sur les données les plus récentes au moment de sa rédaction. 

Outre la lecture attentive du présent mode d’emploi, nous vous recommandons de vous mettre 
en relation avec notre formateur qualifié qui vous formera à la manipulation des équipements 
de sauvetage (possibilités d’utilisation, stratégie d’utilisation, etc.). 

En complément au présent mode d’emploi, le scan du code QR vous permet l’accès aux 
documents suivants :
• �Fiche technique concernant la performance du produit

	 REMARQUE !	
		�  Vous pouvez consulter la version respective en vigueur 

du mode d’emploi sur notre site web 
		  https://www.weber-rescue.com/ 
		  ou en scannant le code QR. 
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1.2    Explication des symboles

Avertissements
Dans le présent mode d’emploi, les avertissements sont accompagnés de symboles.  
Les différentes consignes commencent par des termes de signalisation qui insistent sur 
l’ampleur du danger.

Les consignes doivent impérativement être respectées afin d’éviter tout accident, blessure et 
dommage matériel.
	

		  DANGER !	
		�  … signale la présence d'une situation de danger immédiat qui, si elle n'est 

pas écartée, peut conduire à des blessures graves voire mortelles. 

	 AVERTISSEMENT !
		�  … signale la présence d'une situation de danger possible qui, si elle n'est 

pas écartée, peut conduire à des blessures graves voire mortelles.   

	 PRUDENCE !
		�  … signale la présence d'une situation de danger possible qui, si elle n'est 

pas écartée, peut conduire à des blessures légères ou bénignes.            

	 ATTENTION !
		�  … signale la présence d'une situation de danger possible qui, si elle n'est 

pas écartée, peut conduire à des dommages matériels.



Conseils et recommandations

	 REMARQUE !	
		�  … souligne des conseils et recommandations utiles, ainsi que des 

informations permettant une opération efficace et impeccable.

1.3    Limitation de la responsabilité

Toutes les indications et consignes figurant dans le présent mode d’emploi ont été rassemblées 
en tenant compte des normes et dispositions en vigueur, des dernières avancées de la 
technique, ainsi que de nos années de connaissances et d'expérience.

Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages intervenant dans les 
circonstances suivantes :

•	 Non-respect du mode d’emploi

•	 Utilisation non conforme

•	 Intervention de personnel non qualifié

•	 Transformations arbitraires

•	 Modifications techniques

•	 Utilisation de pièces de rechange non autorisées

•	 Utilisation d’accessoires autres que les accessoires originaux

En raison de l’existence de versions spéciales et des modifications techniques possibles, le 
matériel qui vous a été livré peut varier quelque peu par rapport aux explications et illustrations 
décrites dans le présent mode d’emploi.

1.4    Droits d’auteur

Tous les éléments du présent mode d’emploi (textes, illustrations, schémas et photos) peuvent 
être utilisés sans restriction et sans qu’il soit nécessaire d’en demander l’autorisation au 
préalable.



GÉNÉRALITÉS | 7

	
	 REMARQUE !	
		�  Pour de plus amples informations, images et schémas, voir notre site web : 

www.weber-rescue.com

1.5    Dispositions de la garantie

Les dispositions de la garantie figurent dans un document distinct de la documentation 
commerciale.

1.6    Service après-vente

Si vous souhaitez obtenir des renseignements d’ordre technique, n’hésitez pas à contacter 
notre service après-vente.

Allemagne

Service Center Güglingen
Téléphone :   + 49 7135 71 10112
E-mail :   servicecenter@weber-rescue.com

International  
Pour toute question concernant les pièces de rechange, le service 
technique et les réparations, veuillez contacter notre partenaire de 
service agréé sur place. Pour un aperçu de notre réseau international de 
distribution et service technique, veuillez scanner le code QR ci-contre.

	 REMARQUE !
		�  Lorsque vous vous mettez en relation avec notre service client, veuillez 

indiquer la désignation, le type et l'année de construction de l'équipement. 
Ces informations figurent sur la plaque signalétique de l’équipement.

		�  Pour le traitement ultérieur de votre demande,	
nous vous prions de remplir intégralement le formulaire RMA : 

Autriche
Service Center Losenstein
Téléphone :   +43 7255 6237-12473
E-mail :   ATL.Servicecenter@weber-rescue.com



2   Sécurité

Cette section du mode d’emploi fournit une vue d’ensemble complète de tous les aspects de 
sécurité importants, garantissant une protection optimale du personnel d’exploitation, ainsi 
qu’une opération sûre et impeccable de l’équipement.

Tout non-respect des consignes de manipulation et de sécurité figurant dans ce mode d'emploi 
peut entraîner des dangers importants. 

AVERTISSEMENT !
Danger lors de l’utilisation d’appareils présentant différentes pressions de 
service !

Vous ne devez en aucun cas recourir à des modules de pompage qui présenteraient 
une pression de service supérieure à celle prévue pour l'équipement de secours 
(indiquée sur la plaque signalétique et dans le mode d'emploi).

2.1    Utilisation conforme

Les modules hydrauliques ont été conçus et testés uniquement dans le but d’être utilisés 
conformément aux dispositions décrites dans la présente notice d’utilisation. Toutes les autres 
activités sont strictement interdites.

Groupes  	

•	 �Tous les groupes été conçus de manière à pouvoir être utilisés par une seule 
personne.

•	 �Ces appareils servent exclusivement à l'opération des appareils de sauvetage 
hydrauliques de la société WEBER-HYDRAULIK.

•	 �L’opération simultanée de plusieurs appareils est uniquement autorisée à condition 
d’exclure tout danger réciproque :  
 
              AVERTISSEMENT !

Danger en cas d’utilisation non conforme aux directives !

�Toute utilisation des équipements outrepassant les limites d'utilisation 
conforme et/ou variant par rapport à ces consignes peut entraîner des 
situations de danger ! Par conséquent, observer impérativement les 
consignes suivantes :

	» �Les équipements ne doivent être utilisés qu’aux fins susmentionnées.

	» �Respecter toutes les autres instructions relatives à l’utilisation conforme 
des appareils qui figurent au chapitre 5 (« Commande »).

E/V 70 W-SAH 20, E/V 70 W-SAH 20 COAX, E/V 400 S, E/V 50 S, V 40 S, V 50 ECO, 
V 50S TURBO PLUS, V 400 ECO, V-COMPACT, E-COMPACT, V-ECOSILENT, AKKUPAC ECO, 
S-COMPACT, B-COMPACT ECO, B-COMPACT ECO XL, DPH/DPF 4018 SA, DPH 4018 S
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2.2    Responsabilité de l’exploitant

Outre les consignes de sécurité au travail figurant dans ce mode d’emploi, toutes les règles 
relatives à la sécurité, la prévention des accidents et la protection de l’environnement 
s’appliquant au domaine d’utilisation de l’appareil doivent être respectées. En particulier :

•	 �L'exploitant se doit de se renseigner concernant les dispositions de sécurité du 
travail en vigueur et d'indiquer dans un récapitulatif les dangers supplémentaires 
découlant des conditions de travail particulières, propres au lieu d'installation des 
équipements.

•	 �L'exploitant doit réglementer et déterminer les compétences en matière 
d'installation, d'utilisation, de maintenance et de nettoyage.

•	 �L'exploitant doit veiller à ce que toutes les personnes amenées à manipuler 
l'équipement aient entièrement lu et compris le mode d'emploi.

•	 �En outre, il doit prodiguer régulièrement des formations au personnel et l'informer 
des risques liés à l'utilisation des équipements.

Il incombe à l’exploitant de s’assurer de l’état irréprochable de l’appareil. En particulier :

•	 �Après chaque utilisation, et au moins une fois par an, un contrôle visuel de l’appareil 
doit être réalisé par une personne qualifiée (conformément à la norme allemande 
DGUV Grundsatz 305-002 ou aux directives nationales applicables).

•	 �Tous les trois ans ou en cas de doute à propos de la sécurité ou de la fiabilité 
de l’appareil, un contrôle fonctionnel et un essai de charge doivent être réalisés 
(conformément à la norme allemande DGUV règle 305-002 ou aux directives 
nationales applicables). 
 

              

REMARQUE !
Tous les groupes sont conçus pour une utilisation dans un cadre professionnel ou 
industriel et ne sont pas destinés à un usage domestique ! 

REMARQUE !
Les appareils SMARTE, tels que le groupe S-COMPACT, contiennent un module de 
communication qui se sert du WLAN, du LTE et du GPS pour la communication et 
la localisation, afin d'offrir des fonctionnalités avancées (fonctions Smart).
Vous trouvez des informations détaillées concernant le module de communication, 
les communications mobiles ou les canaux de communication à partir du chapitre 4.7.



2.3    Opérateurs

Dans le présent mode d’emploi, les qualifications suivantes sont utilisées pour les différents 
domaines d’activité : 

•	 Personne qualifiée 
	� Personne formée par l’exploitant aux tâches qui lui sont confiées et consciente des 

dangers possibles en cas de comportement incorrect.

•	 Personnel spécialisé 
	� Personnel qui, en raison de sa formation spécialisée, de ses connaissances et de son 

expérience, ainsi que de sa maîtrise des dispositions du fabricant, est en mesure 
d’assumer les tâches qui lui sont confiées et de reconnaître lui-même les dangers 
potentiels.

		  AVERTISSEMENT !
		  Risque de blessures en cas de qualification insuffisante !

		�  Toute manipulation non conforme des équipements peut entraîner des 
blessures graves et des dommages matériels importants.

		  Par conséquent, observer impérativement les consignes suivantes :
	» �Les activités particulières ne doivent être confiées qu'aux personnes 

mentionnées dans les chapitres correspondants de ce mode d'emploi.

	» En cas de doute, consulter immédiatement un spécialiste.

 

 

	 	 REMARQUE !	
		�  L'équipement ne doit pas être manipulé par une personne sous l'influence 

d'alcool, de médicaments ou de drogues !

REMARQUE !
Les travaux de maintenance doivent être effectués par des personnes 
formées. Les travaux d’entretien et les réparations doivent uniquement être 
effectués par le fabricant de l’appareil, par le personnel spécialisé formé 
par le fabricant de l’appareil et par les partenaires de service agréés. Pour 
obtenir un certificat de formation valide, il faut suivre une formation initiale 
et continue auprès du fabricant de l’appareil.
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2.4    Équipement de protection individuelle

Lors de la manipulation des groupes hydrauliques, il est indispensable de porter un équipement 
de protection individuelle (EPI) afin de limiter les risques de blessures.

Durant tous les travaux, le port de la tenue de protection suivante est obligatoire :

		

		  Vêtements de sécurité au travail
		�  Pour toute intervention, portez des vêtements de travail moulants aux 

manches étroites et sans parties saillantes. Ces vêtements permettent avant 
tout d’éviter un happement par les pièces mobiles de l’appareil.

		  Chaussures de sécurité
		�  Pour la protection contre la chute de pièces lourdes et pour éviter de 

déraper sur un sol glissant, toujours porter des chaussures de sécurité 
munies d’embouts en acier.

		  Gants de travail
		�  En guise de protection contre les arêtes coupantes et les bris de verre, 

portez des gants de protection lors de l'opération des équipements.

		  Casque avec visière de protection
		�  En guise de protection contre les projections et les chutes de pièces et de 

bris de verre, portez impérativement un casque à visière.

		  Lunettes de protection
		�  Outre la visière, vous devez porter des lunettes de protection afin de 

protéger vos yeux des éclats. 

Durant les travaux particuliers, porter également les éléments suivants :

		  Protection auditive
		�  Pour la protection contre les troubles auditifs, le port d’une protection 

auditive est obligatoire en plus de l’équipement de protection de base.



2.5    Dangers spécifiques

La section suivante répertorie les dangers découlant de l’évaluation des risques.

Observer les consignes de sécurité dans cette section ainsi que les avertissements dans les 
chapitres suivants du présent mode d’emploi afin de minimiser les risques pour la santé et 
d’éviter les situations de danger.

Courant électrique

			   DANGER !	
			   Danger de mort dû au courant électrique !

			�   Tout contact avec les pièces sous tension s’accompagne d’un danger de 
mort immédiat. Les dommages survenant au niveau de l’isolation ou des 
différents composants peuvent s’accompagner d’un danger de mort.

			   Pour cette raison :
	» �En cas d'endommagement de l'isolation, coupez immédiatement 

l'alimentation en tension et faites-la réparer.    

	» �Seuls des électriciens spécialisés doivent intervenir sur l'installation 
électrique.

	» �Toute intervention sur l'installation électrique réclame que celle-ci soit 
débranchée du secteur. Vérifiez ensuite qu'elle est bien hors tension.

	» �Avant toute intervention de maintenance, de nettoyage et de 
réparation, l'alimentation en tension doit être arrêtée et vous devez 
faire en sorte qu'elle ne puisse pas être redémarrée.

	» �Ne pontez jamais les fusibles et ne les mettez pas hors service.  
En cas de remplacement des fusibles, employez des fusibles avec le 
même ampérage.

	» Maintenez les pièces sous tension à l’abri de l’humidité.  
	 Elles pourraient sinon provoquer un court-circuit.

 
 
AVERTISSEMENT !
L’utilisation dans les zones présentant un risque d’explosion est interdite. 
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Bruit

AVERTISSEMENT !	
Endommagement de l’ouïe sous l’effet du bruit !

Le bruit survenant dans la zone de travail peut provoquer de graves troubles 
auditifs.

Pour cette raison :
	» �En cas d'intervention particulière entraînant le dégagement d'un fort 

bruit, portez en plus une protection auditive.

	» �Ne pas séjourner dans la zone de danger plus longtemps qu’absolument 
nécessaire.

Énergie hydraulique

AVERTISSEMENT !	
Danger émanant des énergies hydrauliques ! 

La libération des forces hydrauliques et les éventuelles fuites d’huile 
hydraulique peuvent provoquer de graves blessures.

Pour cette raison :
	» �Pendant toute l'intervention, gardez toujours un œil sur l'appareil et 

tenez-vous prêt à l'arrêter.

	» �Après chaque utilisation, recherchez les éventuels dommages des 
flexibles et appareils. 

	» �Évitez que l'huile haute pression entre en contact avec la peau (portez 
des gants de protection).

	» �Retirez immédiatement l'huile sous pression des plaies ouvertes et 
consultez un médecin au plus vite.



2.6    Comportement à adopter en cas de danger et d’accident

Mesures préventives

•	 Toujours être prêt en cas d’accident

•	 �Conserver les équipements de premiers secours (trousse de secours, couvercles, 
etc.) à portée de main

•	 �Le personnel doit être familier des dispositifs d'accident, de premiers secours et de secours

•	 �Faire en sorte que les voies d'accès qu'emprunteront les véhicules de secours en cas 
d'accident restent libres

En cas d’accident

•	 Immédiatement mettre les équipements hors service

•	 Initier les mesures de premier secours

•	 Évacuer les personnes hors de la zone de danger

•	 Informer les responsables sur le site d’utilisation

•	 Prévenir un médecin et/ou les pompiers

•	 Dégager les voies d’accès réservées aux véhicules de sauvetage

2.7    Signalisation

Les symboles et panneaux d’information suivants sont apposés sur les appareils.  
Ils se réfèrent à l’emplacement immédiat auquel ils sont apposés.

Observer le mode d’emploi
N’utiliser l’appareil décrit qu’après lecture intégrale de son mode d’emploi.

Avertissement relatif aux surfaces chaudes
Le moteur du groupe peut être brûlant pendant le fonctionnement. Par 
conséquent, éviter tout contact et porter des gants de protection.

AVERTISSEMENT !
Risque de blessures si les symboles ne sont plus lisibles !
Au fil du temps, les autocollants et symboles apposés sur l’équipement sont 
susceptibles de s’encrasser ou de devenir illisibles.

Par conséquent, observer impérativement les consignes suivantes :
	» �Veillez à ce que toutes les consignes de sécurité, d'avertissement et 

d'utilisation apposées sur l'équipement restent parfaitement lisibles.

	» Remplacer immédiatement les plaques et autocollants endommagés.
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3    Caractéristiques techniques

3.1    Groupes standard 

Désignation  
de type

E 70 W-SAH 20 V 70 W-SAH 20 E 70 W-SAH 20 COAX V 70 W-SAH 20 COAX

Longueur

Largeur

Hauteur

Poids

Moteur Moteur électrique 230 V, 
50 Hz, 2 kW

Moteur à essence 4 
temps, 4 kW

Moteur électrique 230 V, 
50 Hz, 2 kW

Moteur 4 temps, 4 kW

Pression de service

Volume d’huile

Débit/puissance ATO 
(BP/HP)

Débit/puissance MTO 
(BP/HP)

Niveau de pression acoustique

Niveau de puissance acoustique 

Classe EN

Réf. pièce

 E/V 70 W-SAH 20 (COAX)

716 mm 820 mm 720 mm 820 mm

469 mm 440 mm 440 mm 440 mm

503 mm 500 mm 500 mm 500 mm

73,5 kg 75,9 kg 72,6 kg 75,6 kg

630 / 700 bar 630 / 700 bar 630 / 700 bar 630 / 700 bar

6,5 l 6,5 l 6,5 l 6,5 l

4,0 / 1,6 [l/min] 5,6 / 2,0 [l/min] 4,5 / 1,6 [l/min] 5,6 / 2,0 [l/min]

2,1 / 0,9 [l/min] 2,9 / 1,0 [l/min] 2,4 / 0,9 [l/min] 2,9 / 1,0 [l/min]

- 88,4 dB (A) - 88,4 dB (A)

- 101,2 dB (A) - 101,2 dB (A)

ATO / MTO ATO / MTO ATO / MTO ATO / MTO
1078718 1078719 1069283 1058332



3.2    Groupes compacts

Désignation 
de type
Longueur

Largeur

Hauteur

Poids

Moteur Moteur essence 
4 temps, 1,5 kW

Moteur essence 
4 temps, 1,5 kW

Moteur électrique 
230 V, 50 Hz, 1,5 kW

Moteur essence 
4 temps, 2,3 kW

Pression de service

Volume d’huile

Débit/puissance STO 
(BP/HP)
Classification EN

Niveau de pression acoustique

Niveau de puissance acoustique

Réf. pièce 

Désignation  
de type
Longueur

Largeur

Hauteur

Poids

Moteur Moteur électrique 
230 V, 50 Hz, 1,3 kW

Moteur essence 
4 temps, 2,6 kW

Moteur essence 
4 temps, 3,4 kW

Moteur essence 
4 temps, 2,2 kW

Moteur essence 
4 temps, 3,6 kW

Moteur essence 
4 temps, 2,2 kW

Pression de service

Volume d’huile

Débit/puissance 
ATO (BP/HP)
Débit/puissance 
MTO (BP/HP)
Classification EN
Niveau de pression acoustique

Niveau de puissance acoustique

Réf. pièce

            E/V 50 S / V 40 S	  

             	

	

            	

V-COMPACT V-ECOSILENT
                 

V 50S TUBRO PLUS E/V 400 S (ECO) E-COMPACT

V400 S V 400 ECO E-Compact V-COMPACT 

382 mm 382 mm 415 mm 462 mm

290 mm 290 mm 195 mm 324 mm

406 mm 406 mm 314 mm 441 mm

17,2 kg 17,5 kg 12,2 kg 23,3 kg

630 / 700 bar 630 / 700 bar 630 / 700 bar 630 / 700 bar

2,5 l 2,5 l 2,8 l 3,8 l

2,6 / 0,6 [l/min] 2,6 / 0,6 [l/min] 2,5 / 0,6 [l/min] 2,60 - 0,6 [l/min]

STO STO STO MTO

83,3 dB (A) 83,3 dB (A) 78,8 dB (A) 82,5 dB (A)

96,0 dB (A) 96,0 dB (A) - 95,4 dB (A)

5934753 5936853 1050354 1110334
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Désignation 
de type
Longueur

Largeur

Hauteur

Poids

Moteur Moteur essence 
4 temps, 1,5 kW

Moteur essence 
4 temps, 1,5 kW

Moteur électrique 
230 V, 50 Hz, 1,5 kW

Moteur essence 
4 temps, 2,3 kW

Pression de service

Volume d’huile

Débit/puissance STO 
(BP/HP)
Classification EN

Niveau de pression acoustique

Niveau de puissance acoustique

Réf. pièce 

Désignation  
de type
Longueur

Largeur

Hauteur

Poids

Moteur Moteur électrique 
230 V, 50 Hz, 1,3 kW

Moteur essence 
4 temps, 2,6 kW

Moteur essence 
4 temps, 3,4 kW

Moteur essence 
4 temps, 2,2 kW

Moteur essence 
4 temps, 3,6 kW

Moteur essence 
4 temps, 2,2 kW

Pression de service

Volume d’huile

Débit/puissance 
ATO (BP/HP)
Débit/puissance 
MTO (BP/HP)
Classification EN
Niveau de pression acoustique

Niveau de puissance acoustique

Réf. pièce

V-ECOSILENT
                 

V 50S TUBRO PLUS

V400 S V 400 ECO E-Compact V-COMPACT 

382 mm 382 mm 415 mm 462 mm

290 mm 290 mm 195 mm 324 mm

406 mm 406 mm 314 mm 441 mm

17,2 kg 17,5 kg 12,2 kg 23,3 kg

630 / 700 bar 630 / 700 bar 630 / 700 bar 630 / 700 bar

2,5 l 2,5 l 2,8 l 3,8 l

2,6 / 0,6 [l/min] 2,6 / 0,6 [l/min] 2,5 / 0,6 [l/min] 2,60 - 0,6 [l/min]

STO STO STO MTO

83,3 dB (A) 83,3 dB (A) 78,8 dB (A) 82,5 dB (A)

96,0 dB (A) 96,0 dB (A) - 95,4 dB (A)

5934753 5936853 1050354 1110334

E 50 S V 40 S V 50 S V 50 ECO V 50S TURBO 
PLUS

V-ECOSILENT

435 mm 444 mm 464 mm 424 mm 442 mm 590 mm

320 mm 362 mm 369 mm 333 mm 361 mm 295 mm

448 mm 471 mm 461 mm 467 mm 469 mm 445 mm

33,5kg 32,1 kg 31,4 kg 29,9 kg 35,4 kg 24,9 kg

630 / 700 bar 630 / 700 bar 630 / 700 bar 630 / 700 bar 630 / 700 bar 630 / 700 bar

4,0 l 4,0 l 4,0 l 4,0 l 4,0 l 2,7 l
4,2 / 1,0  
[l/min]

- 5,0 / 1,9 [l/min] 5,4 / 1,4 [l/min] 5,6 - 1,8[l/min] 5,5 - 1,3 [l/min]

2,1 /0,5 [l/min] 2,9 / 0,8 [l/min] 2,7 / 1,0 [l /min] 2,7 / 0,7 [l/min] 2,8 - 0,9 [l/min] 2,7 - 0,7 [l/min]

ATO / MTO MTO ATO / MTO ATO / MTO ATO / MTO ATO/MTO

79,2 dB (A) 88,2 dB (A) 88,3 dB (A) 88,3 dB(A) 88,4 dB (A) 79,6 dB(A)

- 101,2 dB (A) 101,6 dB(A) 101,6 dB (A) 101,2 dB (A) -

1070365 1081842 5934460 5935717 5935156 5935318



	  

             	

	

            	

	  

3.3    Groupes à batteries & pompes à main

Désignation  
de type
Longueur

Largeur

Hauteur

Poids 

Moteur Moteur 
électrique 18 V

Moteur 
électrique, 28 V

Moteur 
électrique, 28 V

Moteur 
électrique, 28 V

- -

Pression de service

Volume d’huile

Débit/puissance 
ATO (BP/HP)
Classification EN
Niveau de pression acoustique

Réf. pièce

* Litres par cycle de pompage
** une batterie incluse

S-COMPACT XL B-COMPACT ECO
B-COMPACT XL

AKKUPAC ECO BLK DPH/F 4018-SA (S)

S-COMPACT 
XL

AKKUPAC ECO 
BLK

B-COMPACT ECO B-COMPACT XL DPH/DPF 
4018 SA

DPH 4018 S

517 mm 335 mm 515 mm 517 mm 650 mm 511 mm

210 mm 250 mm 200 mm 210 mm 200 mm 210 mm

335 mm 315 mm 314 mm 335 mm 183 mm 335 mm

14.8 kg** 11,2 kg ** 12,0 kg ** 15,6 kg ** 13,5 kg 15.0 kg

630 / 700 bar 630 / 700 bar 630 / 700 bar 630 / 700 bar 630 / 700 bar 630 / 700 bar

6,1 l 2,5 l 2,8 l 6,1 l 2,5 l 2,5 l

3,0 - 0,6  
[l/min]

3,0 - 0,5  
[l/min]

2,8 - 0,6  
[l/min]

2,8 - 0,6 
[l/min]

0,040 /0,0031* 0,040 /0,0031* 

STO STO STO STO STO STO

74,6 dB - - 77,2 dB - -

1103640 1081828BLK  1081742 1100371 1051174 1069440



* Litres par cycle de pompage
** une batterie incluse

3.4    Conditions d’utilisation 

La plage de température autorisée pour les groupes est comprise entre -20 °C et +55 °C.  
En dehors de cette plage, il est impossible de garantir un fonctionnement fiable.

Pendant l’exploitation de la pompe, veiller à ne pas dépasser un angle d’inclinaison de 20° dans 
chaque direction. 

3.5   Plaque signalétique

Tous les groupes sont dotés d’une plaque signalétique, apposée sur le carter de l’appareil. Cette 
plaque indique le numéro de série, la date de fabrication, la pression nominale, la désignation 
de l’appareil et le numéro TIN.

Le TIN « Tool Identification Number » est un numéro à 15 chiffres qui n’est transmis qu’une 
seule fois. Celui-ci se compose de l’ID du produit et du numéro de série, permettant ainsi une 
identification claire. 
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4   Structure et fonctionnement

4.1    Groupe standard

1 		 Accouplement 	 7 	 Prise électrique
2 		 Dispositif d'enroulement 	 8 	 Poignée de transport (avant)
3 		 Logement d’appareil 	 9 	 Réservoir d’huile hydraulique
4 		 Levier de vitesse (flexible rouge) 	 10 	 Carter
5 		 Levier de vitesse (flexible jaune) 	 11 	 Poignée de transport (arrière)
6 		 Moteur	 12	 Vis de remplissage

Brève description : 

Les groupes hydrauliques sont conçus pour alimenter  les appareils de sauvetage hydrauliques
inhérents. Ils existent avec un moteur électrique ou un moteur à combustion. On distingue 
également les modèles équipés ou non d’un dévidoir rapide intégré, ainsi que les versions 
compactes ou non.

La plupart de ces groupes permettent d’utiliser simultanément deux appareils, ou un seul en 
mode turbo. Le dévidoir pour intervention rapide est muni de deux flexibles (soit une paire 
classique, soit un flexible COAX) d’une longueur de 15 ou 20 mètres chacun, pouvant être 
déroulés facilement, même lorsqu’ils sont sous pression.
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4.2   Groupe compact

Brève description :  

Les groupes hydrauliques compacts sont destinés à l’alimentation des équipements de secours 
hydrauliques associés. Ils existent en version avec moteur électrique ou moteur thermique. On 
distingue également les modèles à une ou deux sorties. Les groupes équipés de deux sorties et 
de deux distributeurs permettent soit l’utilisation simultanée de deux appareils, soit l’utilisation 
d’un seul appareil en mode turbo.

4.3    Groupes à batteries

Brève description : 

Les groupes hydrauliques à batteries sont destinés à alimenter les équipements de sauvetage 
hydrauliques. Ils sont proposés en versions 18 V et 28 V.

1 		 Accouplement 	
2 		 Poignée de transport
3		  Vis de remplissage	
4 		 Réservoir d’huile hydraulique	
5 		 Prise électrique
6 		 Carter

1 		 Accouplement 	
2 		 Poignée de transport
3 		 Moteur	
4 		 Châssis	
5 		 Réservoir d’huile hydraulique
6		  Vis de remplissage



4.4    Alimentation hydraulique

Flexibles / Tuyaux de rallonge
L’appareil est raccordé au groupe par le biais de flexibles haute pression. Ces flexibles sont 
disponibles en longueurs standard de 5 m et 10 m, en tant que flexible double ou COAX. Autres 
longueurs ou longueurs spéciales sur demande. 

Dévidoirs de flexibles / Enrouleurs pour intervention rapide
Les groupes E/V 70 W-SAH 20 et E/V 70 W-SAH 20 COAX disposent d’enrouleurs pour 
intervention rapide (SAH) intégrés.
En outre, il est également possible d'utiliser des dévidoirs autonomes (HF) et des dévidoirs autonomes 
simples (EHF) de différentes longueurs. Avec cela, le flexible double ou COAX est enroulé sur un 
dévidoir dans le châssis. Une poignée rabattable soutient l’enroulement et le déroulement.

REMARQUE !
Plus le flexible est long, plus les pertes de pression sont élevées. La perte de 
pression occasionnée par l’utilisation d’un flexible de 50 mètres est encore 
acceptable et sans incidence sur les valeurs nominales.

REMARQUE !
Pour la connexion du groupe et de l’équipement de travail, exclusivement des 
flexibles et des dévidoirs de WEBER RESCUE SYSTEMS ou des flexibles et des 
dévidoirs expressément approuvés par nos soins doivent être utilisés.

PRUDENCE !
Ne jamais utiliser de flexibles endommagés !
Lorsque les flexibles sont endommagés, le fluide sous pression peut 
s’échapper ou le flexible peut devenir incontrôlable.

Pour cette raison :
	» �Les flexibles doivent faire l’objet d’un contrôle visuel après chaque utilisation 
et au moins une fois par an (étanchéité, détériorations des surfaces telles que 
plis, etc.).

	» �Tous les trois ans ou en cas de doute à propos de la sécurité ou de la fiabilité 
de l’appareil, un contrôle fonctionnel et un essai de charge doivent être 
réalisés (norme DGUV règle 305-002 ou directives nationales applicables).

	» �Remplacer les flexibles tous les 10 ans ! La date (lettres d’identification ou 
mention du trimestre et de l’année) figure sur les flexibles.

	» �N'exposez les flexibles à aucune contrainte de traction ou torsion (rotation).
	» �Ne pliez pas un flexible et ne le tirez pas au-dessus d'arêtes (rayon de 
courbure minimal de 40 mm).

	» Ne pas exposer les flexibles à des températures trop élevées.
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	» �Protégez les flexibles de tout contact avec des matériaux susceptibles 
d'endommager leur couche extérieure, par exemple, matériaux acides, 
basiques ou solvants.

Huile hydraulique
Tous les groupes ont été conçus et testés pour fonctionner avec de l’huile hydraulique WEBER, 
réf. pièce 804932. Cette huile est particulièrement pure et fonctionne sans problème même en 
présence de températures négatives jusqu’à -20 °C.
Avec des restrictions dans la plage de température basse (faible rendement), une huile standard 
(à base d'huile minérale) d'indice de viscosité HLP 10 ou HVLP 10 suivant la norme DIN 51502 
peut également être utilisée.

REMARQUE !	
Nous recommandons les huiles hydrauliques suivantes pour une opération 
parfaite des équipements de secours Weber :

	» AERO Fluid 41 (Shell)
	» Univis HVI-13 (Esso)
	» Aero-hydraulic 520 (Total)
	» Hydraulik DB (Castrol)
	» Renolin/MR310 (Fuchs)
	» HVI Extra 380 (Maier & Korduletsch)
	» Hydrex Arctic 15 (Petro Canada)
	» Naturelle HFE 15 (Shell)

Indicateur du niveau d’huile
Sur le côté du réservoir d’huile se trouve un regard qui permet de contrôler le niveau d’huile. 
Celui-ci doit régulièrement être contrôlé après chaque utilisation. Le cas échéant, faire l’appoint 
d’huile.

4.5 Alimentation électrique
Mise en place/retrait de la batterie : 
Insérez la batterie dans son logement sur 
l’appareil de sauvetage hydraulique, en 
veillant à l’aligner correctement et à l’en-
clencher avec le système Click On/Click Off 
jusqu’au verrouillage.
Pour la retirer, appuyez simultanément sur 
les deux boutons situés de part et d’autre 
de la batterie, puis extrayez-la vers le haut 
hors de son logement.
 



4.6    Raccordement des équipements de secours

Raccordement SINGLE
Avant d’assembler les deux pièces de raccordement, retirez les bouchons de protection contre 
la poussière (fig. 1). Assemblez ensuite le connecteur et le manchon de raccordement, puis 
introduisez légèrement la douille à baïonnette (fig. 2). 
 
Positionnez le manchon sur la couronne de rotation filetée de couleur noire et tournez-le dans 
le sens des aiguilles d’une montre (sens 1) jusqu’à ce que le raccordement s’enclenche (fig. 3). 
Afin d’éviter tout encrassement, raccordez ensuite les deux bouchons de protection contre la 
poussière (fig. 4). 

Pour désolidariser les éléments, les tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (sens 0). 

La connexion des équipements dotés d’un raccordement SINGLE peut également être effectuée durant 
l’exploitation hors pression à condition que les équipements raccordés ne soient pas actionnés.

Fig. 1	 Fig. 2

Fig. 3	 Fig. 4

REMARQUE !	
Si vous utilisez le raccordement SINGLE, aucun connecteur de décharge de 
pression n'est plus nécessaire.
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Raccord enfichable (SKS)
Avant d’assembler les deux pièces de raccordement, retirer le bouchon de protection contre la 
poussière. Saisissez la douille du manchon de raccordement d'une main, tandis que de l'autre 
vous maintiendrez le connecteur de raccordement (noir) sur la vis à six pans. Assembler les 
deux pièces et presser légèrement la douille contre le connecteur d'accouplement jusqu’à 
enclenchement (fig. 1).

Pour désolidariser le tout, maintenez le connecteur d'accouplement (noir) sur la vis à six pans, 
de l’autre main, saisissez le manchon d’accouplement au niveau de la douille et tirez dessus. 
Lors de la désolidarisation, quelques gouttes d’huile hydrauliques vont forcément s’échapper.  
Pour éviter tout encrassement, immédiatement remettre les bouchons de protection en place.

Fig. 1

PRUDENCE !
Lors du raccordement de dispositifs SKS, le levier de commutation du 
groupe doit impérativement se trouver en position 0. 

	

REMARQUE !	
Un connecteur de décharge de pression figure sur les modules hydrauliques 
et la pompe à main, qui permet de libérer quelques gouttes d’huile du 
flexible. Ainsi, il est possible à nouveau de procéder à un raccordement en 
cas d’augmentation de pression au niveau des équipements désolidarisés.
Pour ce faire, simplement introduire le connecteur de décharge dans le 
manchon de raccordement et tourner la vis à tête moletée vers la droite 
jusqu’à ce que de l’huile s’échappe.



4.7 	 Module de communication et communication mobile

Un module de communication est intégré à l’arrière du boîtier. Il transmet des données de 
l’appareil à un périphérique de sortie externe par WLAN ou LTE en fonction du choix de 
l’utilisateur et du mode de fonctionnement activé. Les fonctions hydrauliques de base sont 
assurées par une séparation des composants. 
Suivez les instructions du chapitre 4.9 pour l’utilisation des fonctions SMART et 
l’enregistrement.

4.7.1 	Normes et fiches techniques

Normes confirmées relatives à la compatibilité électromagnétique : 
EN IEC 61000-6-1:2019  
EN IEC 61000-6-2:2019  
EN IEC 61000-6-3:2006 + A1:2010  
EN IEC 61000-6-4:2019  
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3  
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4  
ETSI EN 301 489-19 V2.1.1  
ETSI EN 301 489-52 V1.1.0  

Normes confirmées relatives à la communication mobile : 
ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)  
ETSI EN 301 908-1 V13.1.1 (2019-1  
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)  
ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)  
ETSI EN 303 413 V1.1.1 (2017-06)  

4.7.2 Informations relatives aux canaux de communication utilisés 

Plage WIFI :  
Plage de fréquences :  
2 400 Mhz - 2 483,5 MHz  
5 150 MHz - 5 350 MHz  
5470 MHz - 5 725 MHz 

Largeur de canal : haut débit  
Nombre de canaux RF :  
WIFI 2,4 GHz : 13 
WIFI 5 GHz : 9 

Plage 4G : 
B1 (2100), B2 (1900), 
B3 (1800), B4 (AWS 1700), 
B5 (850), B8 (900) 
B12 (700), B13 (700), 
B18 (800), B19 (800) 
B20 (800), B26 (850), 
B28 (700) 

Fréquences :
3b
Ae1
Ae2
L1

Plage 2G :
B2 (1900) 
B3 (1800) 
B5 (850) 
B8 (900) 

REMARQUE !
De nombreux facteurs environnants, comme la météo, les constructions, 
la végétation, le terrain, etc. peuvent avoir un impact sur la portée de la 
communication mobile. Sous l’eau, aucune communication mobile n’est possible !



Plage 2G :
B2 (1900) 
B3 (1800) 
B5 (850) 
B8 (900) 

GNSS :

Constellation GNSS Désignations des signaux GNSS Banque de fréquences RNSS (MHz)

BDS B1l 1 559 à 1 610

B2C 1 559 à 1 610

Galileo E1 1 599 à 1 610

E5a 1 164 à 1 215

E5b 1 164 à 1 215

E6 1 215 à 1 300

GLONASS G1 1 559 à 1 610

G2 1 215 à 1 300

GPS L1 C/A 1 559 à 1 610

L1C 1 559 à 1 610

L2C 1 215 à 1 300

L5 1 164 à 1 215

SBAS L1 1 559 à 1 610

L5 1 164 à 1 215
Toutes les exceptions : E5 -  E6 -  G2 -  L2C -  L5

4.7.3 	Puissance d’émission 

•	 2G LB  max. 32dBm 2G HB max. 28dBm 
•	 4G FDD 23 dBm @1RB max. 
•	 WIFI TX Puissance max. 19dBm (802,11b)

4.7.4 Sensibilité de réception 

•	 2G -> Sensibilité de -107 dBm 
•	 4G FDD (BW = 5 MHz) -> Sensibilité de -102 dBm 
•	 WIFI -> Sensibilité -96 dBbM (802,11b)

 4.7.5 Labels Autorisations radio spécifiques aux pays 
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Contains FCC ID: XXXXXXYYYYYYYYYYY



4.8 	 Utilisation des groupes SMART-COMPACT

DEL – mode exercice :  
s’allume dès que l’application 

du mode exercice est activée et 
paramétrée.  

DEL – mode antivol :  
s’allume à l’activation de la 

protection antivol.  

DEL – entretien et maintenance : 
s’allume lorsqu’un intervalle 

d’entretien est écoulé ou en cas 
d’accès externe à l’appareil.   

DEL – indicateur de pression 
maximale : 

s’allume dès que l’appareil a 
atteint la pression maximale.

Touche COMMANDE LUMINEUSE :
Adaptation individuelle du mode 
éclairage par pression sur le bouton 
grâce aux 5 niveaux d’éclairage. 

Touche MARCHE/ARRÊT : 
lorsque vous appuyez sur cette 
touche, le moteur commence 
à tourner en marche à vide. Si 
vous n’actionnez pas la commande 
à bascule pendant 30 s, l’appareil 
s’arrête automatiquement.  

N° ID

Batterie de rechange M18 5,5HB Milwaukee 1101254

Batterie de rechange M18 8,0HB Milwaukee 1099928 

Batterie de rechange M18 12,0HB Milwaukee 1099929 

Pochette de batterie 1056921

Ceinture pour pochette de batterie 1056920

Chargeur secteur M12-18 FC – CHARGEUR RAPIDE 110 V 1102000

Chargeur secteur M12-18 FC – CHARGEUR RAPIDE 230 V 1101257

Chargeur secteur M18 DBSC - 230V CHARGEUR SUPER double 1106594

Chargeur secteur M18 DFC – Chargeur double 230 V 1101263

Chargeur secteur M18 PC6 – Chargeur sextuple 230 V 1106437

Chargeur de voiture M12-18 AC – 12 V 1101262

Bloc d’alimentation électrique permanente 110 V 1099998

Bloc d’alimentation électrique permanente 230 V  1099997

4.9 	 Accessoires groupes SMART-COMPACT



Enregistrez dès maintenant votre groupe SMART-COMPACT  
à l’adresse https://hub.weber-rescue.com/register

4.10 	 Enregistrement de l’appareil
Pour enregistrer votre appareil, vous devez posséder un compte WEBER RESCUE. Vous pouvez 
utiliser un compte existant. 

Qui doit enregistrer l’appareil S-COMPACT ? 
Pour garantir un enregistrement non personnel et transparent de votre groupe SMART-
COMPACT, il faut suivre une procédure de création de compte principal et de sous-profils 
individuels avec les autorisations correspondantes sur la plate-forme numérique de WEBER 
RESCUE. Cette procédure vise à éviter la création d’un compte pour chaque appareil.

Notre recommandation : créez un compte principal pour les pompiers ou votre organisation. 
Les appareils seront tous enregistrés sur ce compte. Ces appareils pourront ensuite être affectés 
à différents systèmes de surveillance et véhicules depuis ce compte. Vous pourrez également 
créer des profils personnels spéciaux avec des sous-autorisations pour chaque appareil.

1.	 Scannez le QR Code ci-dessous et ouvrez notre page d’enregistrement d’appareil dans votre 
navigateur en cliquant sur le lien suivant : https://hub.weber-rescue.com/register

2.	 Si vous disposez déjà d’un compte pour une autre solution numérique ou application WEBER 
RESCUE, il vous suffit de vous connecter avec vos identifiants et d’ajouter le nouveau groupe 
SMART-COMPACT en saisissant son numéro TIN.

3.	 Si vous ne possédez pas de compte sur la plate-forme numérique de WEBER RESCUE, vous 

pouvez enregistrer votre groupe SMART-COMPACT rapidement et simplement en cliquant 
sur le bouton « S'enregistrer » (créer un compte) en haut à droite. Un compte utilisateur 
sera automatiquement créé.

4.	 Le numéro TIN requis pour l’enregistrement se trouve sur la plaque signalétique de votre groupe SMART-
COMPACT. Le code d’activation se trouve dans le flyer séparé « Enregistrement de l’appareil ».

4.11 	 Mode d’emploi des fonctions numériques supplémentaires

	        �Les modes d'emploi des fonctions SMART sont disponibles en ligne sur le lien suivant :  
hub.weber-rescue.com/manual/
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5   	 Utilisation

5.1    Généralités

Pour démarrer les modules dotés d’un moteur électrique, l’équipement doit être raccordé à une 
source d’alimentation électrique. Placer ensuite l'interrupteur principal (le cas échéant) sur la position 1 
ou presser sur le bouton-poussoir correspondant jusqu'à ce que celui-ci s'éclaire en blanc.

Pour démarrer les groupes avec moteurs à combustion, prière de consulter le 
mode d’emploi du fabricant du moteur.

Nous reviendrons plus précisément sur les étapes spéciales que suppose le démarrage de 
chaque groupe.

PRUDENCE !
Lors de l’utilisation de raccords SKS, le moteur ne doit jamais être démarré 
si le levier de commutation ne se trouve pas en position 0 et que les 
équipements de service ne sont pas raccordés ! Avec les accouplements 
Single, cela n’est pas nécessaire.

5.2   		  E/V 50 S, V 50S TURBO PLUS

Le groupe est actionné par les deux leviers de vitesse (entre les logements d’appareils).  
Ces deux leviers permettent de piloter le flux d’huile dans les deux paires de flexibles.  
La position médiane des leviers correspond à la position 0.

Opération alternative (avec fonction turbo) :
Pour guider l’ensemble du flux d’huile dans la paire de flexibles 
de gauche, les deux leviers de commutation doivent être tournés 
vers la gauche.

Pour guider l’ensemble du flux d’huile dans la paire de flexibles 
de droite, les deux leviers de commutation doivent être tournés 
vers la droite.
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Exploitation simultanée :
Pour alimenter simultanément les deux paires de flexibles (avec 
le flux d’huile partagé), le levier de commutation de gauche doit 
être tourné vers la gauche tandis que le droit est tourné vers la 
droite.

REMARQUE !
Le flux d’huile est partagé de manière équitable si un levier est actionné 
tandis que l’autre demeure en position 0.
Pour activer la fonction turbo, donc toujours actionner les deux leviers de 
commutation.

5.3    	E/V 70 W-SAH 20, E/V 70 W-SAH 20 COAX

Pour démarrer la version électrique de l'appareil, actionner 
l'interrupteur marche/arrêt (bouton-poussoir) situé entre les 
deux dévidoirs. Le groupe est actionné par les deux leviers de 
vitesse. Ceux-ci permettent de piloter le débit d’huile dans 
les paires de flexibles. La position du levier à la verticale de 
l’appareil (sur le 0) correspond à la position 0.

Opération alternative (avec fonction turbo) :
Pour guider l’ensemble du flux d’huile dans la paire de flexibles 
de gauche, les deux leviers de commutation doivent être 
tournés vers la gauche. 

Pour guider l’ensemble du flux d’huile dans la paire de flexibles 
de droite, les deux leviers de commutation doivent être tournés 
vers la droite.

Exploitation simultanée :
Pour alimenter simultanément les deux paires de flexibles (avec 
le flux d’huile partagé), le levier de commutation de gauche doit 
être tourné vers la gauche tandis que le droit est tourné vers la 
droite.

Enrouleur du dispositif d'enroulement :
Les modules électriques sont tous dotés d'un enrouleur intégré 
en raison de leur forme (en option pour la version à brûleur). 
Pour l'utiliser, insérer la manivelle stockée de côté dans la 
couronne dentée du dévidoir, la bloquer puis la tourner.



5.4    V 400 S

Le groupe est actionné par le levier de vitesse (à côté du raccordement du flexible haute 
pression). Ce levier permet de piloter le flux d’huile dans la paire de flexibles. La position du 
levier à la verticale de l’appareil (sur le 0) correspond à la position 0.

Pour l’opération simple, tourner le levier de commande dans le sens de la 
flèche pour que le débit d'huile soit acheminé dans la paire de flexibles.

5.5    	AKKUPAC ECO

L'AKKUPAC peut être porté sur le dos ou utilisé comme groupe hydraulique autonome alimenté 
par batterie.

Pour démarrer l’appareil, il suffit d’actionner l’interrupteur marche / arrêt sur le haut de 
l’appareil (fig. 1).  Le témoin lumineux sur le bouton marche/arrêt devient alors en blanc et 
l'AKKUPAC démarre automatiquement en mode ECO (régime de ralenti). La vitesse augmente 
automatiquement uniquement après actionnement des boutons-poussoirs sur l'appareil 
raccordé puis diminue de nouveau. Cela permet d'économiser de l'énergie (temps de 
fonctionnement en mode ECO de 5 heures par batterie) et d'éviter tous bruits inutiles.

 

	                                          
Fig. 1

L’appareil peut alors être exploité avec un ou 2 batteries en parallèle (les batteries sont 
déchargées en parallèle). La batterie doit être insérée dans le compartiment à baie. Une 
pression simultanée des deux systèmes de déverrouillage permet de sortir la batterie de 
l’appareil.
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L’accouplement se range dans la poche latérale (fig. 2)  
La jauge de niveau doit, de préférence, toujours se situer entre les repères Max. et Min. afin 
de pouvoir exploiter tous les équipements ; la pression nominale et la capacité du réservoir 
sont conçues pour l’entraînement de tous les équipements de sauvetage WEBER. Le soufflet du 
réservoir doit alors toutefois suffisamment être rempli (fig. 3). Le niveau d’huile est adapté par 
la rentrée ou la sortie d’équipements de travail.

Fig. 2	 Fig. 3

5.6    	V-ECOSILENT

Pour démarrer le groupe, d’abord placer le levier jaune ECO en position 
de démarrage (S). Tourner ensuite le contact d’allumage (commutateur 
rotatif) vers la droite en position Choke puis démarrer le moteur à l’aide 
du démarreur de traction de câble. Une fois le préchauffage terminé, 
placer le contact d’allumage sur la position 1 et positionner le levier ECO 
sur ECO.

Commande
Pour commander les sorties, les accouplements sont dotés de deux 
leviers de commande qui permettent (par un déplacement latéral ou 
E/V 50 -T) de commander le débit d’huile.

Robinet d’essence
En cas de transport prolongé du groupe, vous pouvez bloquer 
l'alimentation en essence. Pour ce faire, le robinet d’essence (rouge) 
doit être fermé. Il se trouve sous le couvercle d’entretien, sur le 
côté du démarreur de traction du câble.

Réservoir d’essence
Le réservoir d’essence peut être rempli par les orifices de 
remplissage situés sous le volet de recouvrement, sur le dessus de 
l’équipement. Pour connaître le niveau de remplissage, consulter 
l’affichage au niveau du panneau de commande.



5.7 	 E-COMPACT

Mise en service
Brancher le connecteur sur une prise de raccordement 230 V. Appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt argenté 
sur le dessus du module. Le module démarre automatiquement et une LED verte s'éclaire. Raccorder le 
flexible et placer le levier de commande sur la position 1. Le module est désormais opérationnel.

Éléments de commande
La LED « Avertissement » (ROUGE) s’allume après environ 200 heures d’exploitation sous 
charge. Le module peut ensuite être utilisé pendant 10 à 20 heures de service avant de devoir 
remplacer les balais à charbon du moteur électrique. Cette intervention doit être effectuée par 
un spécialiste.

5.8   	 B-COMPACT ECO, B-COMPACT XL

Mise en service
Au moins une batterie ou un bloc d’alimentation 230V doit être branché pour la mise en 
service. Celui-ci est démarré avec le bouton-poussoir sur la partie supérieure du groupe (le 
bouton devient blanc et le moteur tourne au ralenti). Raccorder le flexible et placer le levier de 
commande sur 1 (voir à la page 30). Le groupe est désormais opérationnel.

Les DEL situées sur les deux côtés sont activées en même temps que le groupe démarre, de 
manière à ce que le groupe puisse également être utilisé comme projecteur portatif pendant 
son transport vers son lieu d'utilisation.

La vitesse augmente automatiquement uniquement après actionnement des boutons-poussoirs 
sur l'appareil raccordé puis diminue de nouveau. Cela permet d'économiser de l'énergie (temps 
de fonctionnement en mode ECO de 5 heures par batterie) et d'éviter tous bruits inutiles.

Fonctionnement sur batterie
Le B-COMPACT peut fonctionner au choix avec une ou deux batteries ou avec un bloc 
d’alimentation. Les deux sources de courant sont vidées parallèlement dans tous les cas, la 
vitesse ou la puissance du groupe n’est ainsi pas influencée.

Une pression simultanée des deux systèmes de déverrouillage permet de sortir la batterie de l’appareil.

1		  Bouton de démarrage
2 		 DEL Attention (rouge)
3 		 DEL Opération (vert)
4 		 Vis de remplissage du réservoir d’huile  
       (huile hydraulique Weber)
5 		 Levier de commande
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5.9    	S-COMPACT XL

Mise en service
Une batterie ou un bloc d’alimentation 230V doit être branché pour la mise en service. 
En pressant sur l'élément de commande rouge sur le clavier à membrane sur le côté supérieur 
du groupe, celui-ci est mis en marche. Raccorder le flexible dans la zone avant, ce qui rend le 
groupe désormais opérationnel.

Les DEL situées des deux côtés sont activées en même temps que le groupe démarre, de 
manière à ce que le groupe puisse également être utilisé comme projecteur portatif pendant 
son transport vers son lieu d'utilisation. La vitesse augmente automatiquement uniquement 
après actionnement des boutons-poussoirs sur l'appareil raccordé puis diminue de nouveau. 
Cela permet d'économiser de l'énergie et d'éviter tous bruits inutiles.

5.10    	DPH/DPF 4018 SA (pompe à main)

Pour mettre en service la pompe à main, commencez par faire tourner le clapet de 
dépressurisation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et actionnez le levier de 
pompe plusieurs fois de suite. La pompe est ainsi purgée. Tourner ensuite à fond le clapet de 
dépressurisation dans le sens des aiguilles d’une montre et ne plus l’ouvrir tant que les travaux 
suivants sont en cours avec l’équipement ! Vous pouvez maintenant générer le débit d'huile 
devant alimenter l'équipement de secours en actionnant le levier de pompe.



6   	 Batterie et chargeur  
(AKKUPAC ECO, B-COMPACT ECO, B-COMPACT XL,S-COMPACT XL)

6.1		  Caractéristiques techniques du chargeur

6.1.1		 Caractéristiques techniques du chargeur 28 V

Caractéristiques techniques Chargeur MCLi

Plage de tension

Courant de charge recharge rapide

Durée de charge

Poids sans câble secteur

Tension en entrée N° ID

220/240 V AC, 50/60 Hz (Europe)

240 V AC (Australie)

110 V AC (États-Unis)

6.1.2		 Caractéristiques techniques du chargeur 18 V

6.2		  Consignes de sécurité spéciales

AVERTISSEMENT !
Ne jetez pas les batteries rechargeables usées dans le feu ou avec les 
ordures ménagères. Votre revendeur spécialisé vous propose une mise au 
rebut écologique de vos batteries usées.

N° ID 12 Ah

M12-18 FC – CHARGEUR RAPIDE 110 V 

M12-18 FC – CHARGEUR RAPIDE 230 V 

M12-18 AC – Chargeur de voiture 12 V 

M18 DBSC – CHARGEUR SUPER double 230 V

M18 DFC – Chargeur double 230 V 

M18 PC6 - 230V Chargeur sextuple

28 V

3,5 A

ca. 1 h

700 g

1054097

1054098

1054099

28 V M 28 BX 3,0 Ah 2 x 7

28 V Li 28 V 3,0 Ah 2 x 7

28 V Li-Ion 7INR 5,0 Ah 2 x 7

18 V M18 HB5.5 5,5 Ah 

18 V M18 HB8 8,0 Ah 

18 V M18 HB12 12,0 Ah

5,5 Ah 8,0 Ah

1102000 60 min 87 min 130 min

1101257 60 min 87 min  130 min

1101262 130 min 190 min 285 min

1106594 35 min 45 min 60 min

1101263 60 min 87 min  130 min

1106437 60 min 87 min 130 min
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Le chargeur permet de recharger les batteries suivantes :

Tension Type de batterie Capacité nominale Nombre de cellules

AVERTISSEMENT !
Consignes de sécurité importantes à propos de la batterie et du chargeur.

	» �Il est interdit de recharger des piles jetables avec le chargeur.

	» �Ne conservez pas les batteries avec d’autres objets métalliques (danger 
de court-circuit).

	» �N'introduisez pas de pièces métalliques dans le compartiment à insérer 
de la batterie des chargeurs (danger de court-circuit).

	» �N'ouvrez pas les batteries et chargeurs et stockez-les uniquement dans 
des locaux secs. Les protéger contre l’humidité.

	» �Le chargeur est alimenté en tension secteur. N'introduisez pas d’objets 
conducteurs à l’intérieur de l’équipement.

	» �Ne rechargez jamais une batterie endommagée : remplacez-la 
immédiatement.

	» �Avant chaque utilisation, contrôlez l’équipement, le câble de 
branchement, la rallonge et la fiche afin de vous assurer de l’absence 
d'endommagement ou de signes de vieillissement. Seul un spécialiste 
est habilité à réparer les pièces endommagées.

	» �Cet appareil n’a pas été conçu pour être utilisé par des personnes 
à capacités physiques, sensorielles ou psychiques réduites (y compris les 
enfants) ou par des personnes ne disposant de l’expérience et/ou des 
connaissances requises à moins que celles-ci ne soient surveillées par 
une personne chargée de leur sécurité ou que cette dernière ne les ait 
initiés à l’utilisation en bonne et due forme de l’appareil. Surveillez les 
enfants afin de vous assurer qu’ils ne jouent pas avec l’équipement.  

28 V M 28 BX 3,0 Ah 2 x 7

28 V Li 28 V 3,0 Ah 2 x 7

28 V Li-Ion 7INR 5,0 Ah 2 x 7

18 V M18 HB5.5 5,5 Ah 

18 V M18 HB8 8,0 Ah 

18 V M18 HB12 12,0 Ah



6.3	 Utilisation conforme
 
Ce chargeur recharge les batteries lithium-ion 28 V du système M 28/V28 ou les batteries 
lithium-ion 18 V du système M18/V18, qui sont fournies avec l’appareil à batterie. Cet appareil 
doit exclusivement être utilisé conformément à l’usage prévu.

6.4	 Raccordement au secteur	

À uniquement raccorder au courant alternatif monophasé et à la tension du secteur indiquée sur la 
plaque signalétique. Un raccordement est également possible au niveau des prises de courant sans 
contact de protection, étant donné qu’il s’agit d’une construction de la classe de protection II. 

6.5	 Batterie Li-Ion

Pour des raisons de sécurité (consigne de transport aérien), les batteries sont déchargées à la 
livraison. Avant la première mise en service, la batterie doit complètement être chargée.

Indicateur de l’état de charge à DEL

Si la batterie n’est pas utilisée durant une période prolongée, la batterie bascule en état de 
veille. Pour pouvoir à nouveau l’utiliser, la batterie doit être réactivée (chargée).

L’état de charge peut être consulté en appuyant sur la touche sur la batterie (voir fig.). 
La batterie peut alors rester dans l’appareil à batterie, ce dernier doit cependant préalablement 
être éteint depuis au moins 1 minute (sinon affichage imprécis). Le nombre de DEL allumées 
correspond à l’état de charge.

Les points suivants doivent systématiquement être observés : Si l’appareil à batterie ne 
fonctionne pas après l’insertion de la batterie, emboîter la batterie sur le chargeur afin de la 
contrôler. Les indicateurs sur la batterie et le chargeur renseignent alors à propos de l’état de la 
batterie.

En présence de basses températures, il est possible de poursuivre le travail à puissance réduite.
Pour une disponibilité optimale, les batteries doivent entièrement être chargées après 
l’utilisation. 
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6.6     	 Cycle de charge

6.6.1	Cycle de charge 28 V
Après l’insertion de la batterie dans le compartiment du chargeur, la recharge de la batterie 
démarre automatiquement (DEL rouge allumée en permanence). 

En cas d’insertion d’une batterie trop chaude ou trop froide dans le chargeur (DEL rouge 
clignote), le cycle de charge démarre automatiquement dès que la batterie a atteint la 
température de charge correcte (0 °C...65 °C). Le courant de charge max. circule lorsque la 
température de la batterie Li-Ion est comprise entre 0 et 65 °C.

En fonction de la décharge préalable de la batterie (avec 3,0 Ah), le cycle de charge peut durer 
1 à 60 min. Le temps de charge de la batterie 5,0 Ah se situe entre 1 et 90 min. Dès que la 
batterie est complètement rechargée, la DEL rouge du chargeur passe au vert.

La batterie rechargée ne doit pas immédiatement être retirée du chargeur. Elle peut rester en 
permanence dans le chargeur. Elle n’est alors exposée à aucune surcharge 
et reste ainsi toujours opérationnelle.

Si les deux DEL clignotent en alternance, cela signifie soit que la batterie n’a pas complètement 
été insérée ou que la batterie ou le chargeur comportent un défaut. Pour des raisons de 
sécurité, toujours immédiatement mettre hors service le chargeur et la batterie et les confier 
à un service après-vente agréé en vue de leur réparation.

	                     Clignotement en alternance !	

En cas de surcharge du bloc d’alimentation, toutes les 4 DEL clignotent. Pour poursuivre le cycle 
de charge, débranchez, puis rebranchez le bloc d’alimentation.
                

                        Clignotement simultané !



6.6.2     Cycle de charge 18 V

6.7	 Maintenance

Lorsque le câble de raccordement secteur est endommagé, il doit être remplacé par un service 
après-vente agréé. Uniquement utiliser des accessoires et des pièces de rechange autorisés. 
Confiez le remplacement des composants non décrits à un service après-vente agréé. 

 

1312

 M12-18 FC
...........12 V, 14,4 V, 18 V
..................................6 A
..............................703 g
............................ +5...+40 °C

FRANÇAIS FRANÇAIS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CHARGEUR
Plage de tension .....................................................................................................
Courant charge rapide ............................................................................................
Poids suivant EPTA-Procedure 01/2014 ................................................................
Température conseillée lors de la recharge............................................................

 AVIS! Lire complètement les instructions et les indications de sécurité.  Le non-
respect des avertissements et instructions indiqués ci après peut entraîner un choc 
électrique, un incendie et/ou de graves blessures sur les personnes.
Bien garder tous les avertissements et instructions.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ PARTICULIERES 
Ne pas jeter les accus interchangeables usés au feu ou avec les déchets ménagers. 
Milwaukee off re un système d’évacuation écologique des accus usés.
Avec le chargeur il est possible de charger les accus interchangeables suivants :

Type d’accu Type de 
cellule

Tension Capacité 
nominale

Nombre 
de 

cellules
M12B Li-Ion 12 V ≤ 1,5 Ah 3
M12BX Li-Ion 12 V ≤ 3,0 Ah 2 x 3
M12B2 Li-Ion 12 V ≤ 2,0 Ah 3
M12B3 Li-Ion 12 V ≤ 3,0 Ah 3
M12B4 Li-Ion 12 V ≤ 4,0 Ah 2 x 3
M12B6 Li-Ion 12 V ≤ 6,0 Ah 2 x 3
M14B Li-Ion 14,4 V ≤ 1,5 Ah 4
M14BX Li-Ion 14,4 V ≤ 3,0 Ah 2 x 4
M14B4 Li-Ion 14,4 V ≤ 4,0 Ah 2 x 4
M18B Li-Ion 18 V ≤ 1,5 Ah 5
M18BX Li-Ion 18 V ≤ 3,0 Ah 2 x 5
M18B2 Li-Ion 18 V ≤ 2,0 Ah 5
M18B4 Li-Ion 18 V ≤ 4,0 Ah 2 x 5
M18B5 Li-Ion 18 V ≤ 5,0 Ah 2 x 5
M18B6 Li-Ion 18 V ≤ 6,0 Ah 2 x 5
M18B9 Li-Ion 18 V ≤ 9,0 Ah 3 x 5
M18HB3 Li-Ion 18 V ≤ 3,0 Ah 5
M18HB4 Li-Ion 18 V ≤ 4,0 Ah 5
M18HB5.5 Li-Ion 18 V ≤ 5,5 Ah 2 x 5
M18HB8 Li-Ion 18 V ≤ 8,0 Ah 2 x 5
M18HB12 Li-Ion 18 V ≤ 12,0 Ah 3 x 5

Ne pas essayer de charger des accus non 
rechargeables avec ce chargeur
Ne pas conserver les accus interchangeables avec des objets métalliques (risque de 
court-circuit)
Aucune pièce métallique ne doit pénétrer dans le logement d’accu du chargeur (risque de 
court-circuit)
Ne pas ouvrir les accus interchangeables et les chargeurs et ne les stocker que dans des 
locaux secs. Les protéger contre l’humidité.
Ne pas introduire des pièces conductrices dans l’appareil.
Ne pas charger un accu interchangeable défectueux, le remplacer tout de suite.
Avant toute utilisation, véri er que la machine, le câble d’alimentation, la batterie 
d’accumulateurs, le câble de rallonge et la  che ne sont pas endommagés ni usés. Ne faire 
réparer les éléments endommagés que par un spécialiste..

Ce dispositif  ne doit pas être utilisé ou nettoyé par 
des personnes avec des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites, ou manque 
d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles 
n'aient reçu une instruction concernant la gestion 
sécurisée du dispositif par une personne 
juridiquement responsable de leur sécurité. Les 
personnes mentionnées ci-dessus devront être 
surveillées pendant l'utilisation du dispositif. Ce 

dispositif ne doit pas être manié par des enfants. Pour 
cette raison, en cas de non utilisation, il doit être 
gardé en sécurité hors de la portée des enfants.
Avertissement! Pour réduire le risque d‘incendie, de blessures corporelles et de dommages 
cau-sés par un court-circuit, ne jamais immerger l‘outil, le bloc-piles ou le chargeur dans un 
liquide ou laisser couler un  uide à l‘intérieur de celui-ci. Les  uides corrosifs ou 
conducteurs, tels que l‘eau de mer, certains produits chim-iques industriels, les produits de 
blanchiment ou de blanchi-ment, etc., Peuvent provoquer un court-circuit.

UTILISATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS
A l’aide de ce chargeur de batteries on pourra charger des batteries à ions de lithium 
Milwaukee de 12V, 14,4V et 18V.
Comme déjà indiqué, cette machine n’est conçue que pour être utilisée conformément aux 
prescriptions.

BRANCHEMENT SECTEUR
Raccorder uniquement à un courant électrique monophasé et uniquement à la tension 
secteur indiquée sur la plaque signalétique. Le raccordement à des prises de courant sans 
contact de protection est également possible car la classe de protection II est donnée.

DURÉE DE CHARGE

Type d’accu Tension Capacité 
nominale

Durée de charge env.

M12B 12 V ≤ 1.5 Ah 20 min
M12B2 12 V ≤ 2.0 Ah 20 min
M12B3 12 V ≤ 3.0 Ah 50 min
M12BX 12 V ≤ 3.0 Ah 52 min
M12B4 12 V ≤ 4.0 Ah 52 min
M12B6 12 V ≤ 6.0 Ah 95 min
M14B 14.4 V ≤ 1.5 Ah 20 min
M14BX 14.4 V ≤ 3.0 Ah 52 min
M14B4 14.4 V ≤ 4.0 Ah 52 min
M18B 18 V ≤ 1.5 Ah 20 min
M18B2 18 V ≤ 2.0 Ah 20 min
M18BX 18 V ≤ 3.0 Ah 52 min
M18B4 18 V ≤ 4.0 Ah 52 min
M18B5 18 V ≤ 5.0 Ah 59 min
M18B6 18 V ≤ 6.0 Ah 90 min
M18B9 18 V ≤ 9.0 Ah 90 min
M18HB3 18 V ≤ 3.0 Ah 36 min
M18HB4 18 V ≤ 4.0 Ah 45 min
M18HB5.5 18 V ≤ 5.5 Ah 67 min
M18HB8 18 V ≤ 8.0 Ah 81 min
M18HB12 18 V ≤ 12.0 Ah 130 min

LI-ION-ACCUS
Les accus sont livrés dans l‘état partiellement chargé. Les LED sur l‘accu indiquent l‘état de 
la charge.
L’accu commute sur le mode de repos s’il reste inutilisé pendant une période prolongée.
L’accu se déconnecte automatiquement lors d’une décharge complète (décharge totale 
impossible).
L‘accu peut s‘échauff er fortement s‘il est soumis à des sollicitations extrêmes. Dans ce cas, 
l‘accu se déconnecte.
Mettre alors l‘accu en place dans le chargeur pour le recharger et l‘activer.
Il est possible de voir l’état de charge en enfonçant la touche sur l’accu. Pour cela, l’accu 
peut rester dans l’outillage électrique, mais il doit être déconnecté au moins 1 minute au 
préalable (sinon l’affi  chage est inexact). Le nombre de LED allumées décrit l’état de charge. 
Une LED clignotante signalise une réserve maximale de puissance de 10%.
L’affi  rmation suivante est en principe valable : l’accu doit être relié au chargeur si l’outillage 
électrique ne fonctionne pas après la mise en place de l’accu. Les indicateurs sur l’accu et le 
chargeur livrent alors des renseignements sur l’état de l’accu.
Il est possible de continuer le travail avec une puissance réduite lors de basses 
températures. 

DESCRIPTION
L’accu interchangeable est automatiquement chargé une fois introduit dans le logement du 
chargeur (la LED rouge est allumée en permanence).
Si un accu interchangeable trop froid ou trop chaud est introduit dans le chargeur (la LED 
rouge clignote), le processus de charge est automatiquement déclenché dès que l’accu 
atteint la température de charge correcte (0°C...65°C). Le courant de chargement maximum 
est atteint lorsque la température de l’accu interchangeable se situe entre 0°C et 65°C.
Le temps de chargement d’un accu interchangeable se situe entre 1 et 20 min., en fonction 
de son état de décharge (pour 1,5 Ah accu).
Si l’accu est entièrement déchargé, la LED sur le chargeur commute de la couleur rouge sur 
la couleur verte et les LED sur l’accu s’éteignent.
La batterie rechargeable pourra être enlevée du dispositif en tout moment. Les batteries 
Milwaukee n’ont pas la fonction mémoire si elles sont rechargées avant leur épuisement 
complet.  Par conséquent il n’est pas nécessaire que les batteries soient complètement 
épuisées avant d’être insérées dans le chargeur de batteries.
Dans la pratique il est préférable d’enlever les batteries rechargeables du chargeur et le 
débrancher du réseau. De toute façon, aucun dommage ne sera produit si le batteries 
rechargeables demeurent insérées dans le chargeur branché au réseau.
Si les deux LED clignotent alternativement, cela signi e soit que l’accu n’est pas inséré 
complètement, soit qu’une erreur s’est présentée sur l’accu ou sur le chargeur. Pour des 
raisons de sécurité, il convient de mettre le chargeur et l’accu immédiatement hors service et 
de les faire contrôler par un centre de service après-vente Milwaukee.
Dans le chargeur de batteries on pourra introduire en même temps des batteries de 12V et 
de 14,4/18V, mais elles seront chargées l'une après l'autre. Le chargement de la première 
batterie insérée démarrera tout de suite. Pour la seconde batterie le clignotement  lent de la 
DEL rouge remarquera que le chargement n'est pas commencé. 

LED SYMBOLES

Lumière  xe rouge Chargement en cours 

Clignotement vert lent Chargement presque terminé

Lumière verte  xe Chargement terminé

Clignotement rouge 
rapide

Batterie trop chaude / froide – le 
chargement commencera dès que la 
batterie atteindra la juste température 
de chargement

Clignotement rouge lent Chargement non actif – le chargement 
commencera dès que la première 
batterie rechargeable aura été 
rechargée complètement. 

Clignotement alterné 
rouge/vert

Batterie rechargeable endommagée ou 
défectueuse

TRANSPORT DE BATTERIES LITHIUM-ION 
Les batteries lithium-ion sons soumises aux dispositions législatives concernant le transport 
de produits dangereux.
Le transport de ces batteries devra s'eff ectuer dans le respect des dispositions et des 
normes locales, nationales et internationales.
• Les utilisateurs peuvent transporter ces batteries sans restrictions.
• Le transport commercial de batteries lithium-ion est réglé par les dispositions concernant 

le transport de produits dangereux. La préparation au transport et le transport devront être 
eff ectués uniquement par du personnel formé de façon adéquate. Tout le procédé devra 
être géré d‘une manière professionnelle.

Durant le transport de batteries il faut respecter les consignes suivantes :
• S‘assurer que les contacts soient protégés et isolés en vue d‘éviter des courts-circuits.
• S‘assurer que le groupe de batteries ne puisse pas se déplacer à l‘intérieur de son 

emballage.
• Des batteries endommagées ou des batteries perdant du liquide ne devront pas être 

transportées.
Pour tout renseignement complémentaire veuillez vous adresser à votre transporteur 
professionnel.

ENTRETIEN

Lorsque le câble d’alimentation du secteur est 
endommagé, il doit être échangé par une 
station de service après-vente Milwaukee 
étant donné qu’un outillage spécial est 
nécessaire à cet eff et.
Utiliser uniquement les accessoires Milwaukee et les pièces détachées Milwaukee. Faire 
remplacer les composants dont le remplacement n’a pas été décrit, par un des centres de 
service après-vente Milwaukee (observer la brochure avec les adresses de garantie et de 
service après-vente).
Si besoin est, une vue éclatée de l’appareil peut être fournie. S’adresser, en indiquant bien le 
numéro à dix chiff res porté sur la plaque signalétique, à votre station de service après-vente 
(voir liste jointe) ou directement à Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 
71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLES

Veuillez lire avec soin le mode d'emploi avant la mise en service

Ne pas brûler les batteries de rechange. 

Ne pas charger un accu interchangeable défectueux, le 
remplacer tout de suite.

Les dispositifs électriques, les batteries et les batteries rechargables 
ne sont pas à éliminer dans les déchets ménagers. 
Les dispositifs électriques et les batteries sont à collecter séparément 
et à remettre à un centre de recyclage en vue de leur élimination dans 
le respect de l'environnement. 
S'adresser aux autorités locales ou au détaillant spécialisé en vue de 
connaître l'emplacement des centres de recyclage et des points de 
collecte.

Appareil à utiliser uniquement dans un local, à ne jamais 
l’exposer à la pluie.

T5.0A Fusible de 5 A à action retardée

Avec isolation de protection

Marque de conformité européenne

Marque de conformité britannique

Marque de conformité ukrainienne

Marque de conformité d’Eurasie

Milwaukee, 2022
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7   	 Transport, emballage et stockage

7.1    Consignes de sécurité

PRUDENCE !
Détériorations liées à un transport inapproprié !
En cas de transport non conforme, des dommages matériels considérables 
peuvent se produire.

Pour cette raison :
	» �Soyez très prudent lors du déchargement des colis et respectez les 

symboles figurant sur l'emballage.

	» �Ouvrez l'emballage et retirez-le une fois arrivé dans le dépôt.

7.2    Contrôle du transport

Dès réception, vérifiez que la livraison est complète et recherchez les éventuels dommages liés 
au transport afin de pouvoir y remédier au plus vite en cas de besoin.

En présence de dommages apparents, procéder comme suit :

•	 Refuser la livraison ou uniquement l’accepter sous réserve.

•	 �Indiquer l'étendue des dégâts sur les documents de transport ou le bon de livraison 
du transporteur.

•	 Déposer une réclamation.

REMARQUE !	
Réclamer tout vice dès sa constatation.
Les demandes de dommages et intérêts peuvent être adressées à notre 
service après-vente (voir chapitre 1.6).



7.3    Symboles figurant sur l’emballage

Prudence, fragile !

Manipuler les colis avec précaution, ne pas les laisser tomber, les jeter, les 
cogner ou les comprimer.

Haut !

Le colis doit être transporté et stocké de manière à ce que la flèche pointe 
vers le haut. Ne pas le faire rouler, ni le retourner.

 

7.4    Mise au rebut de l’emballage

Tous les matériaux d’emballage et pièces retirées (protections utilisées pour 
le transport) doivent faire l’objet d’une mise au rebut conforme aux dispo-
sitions locales.

7.5    Stockage

Dans la mesure du possible, les équipements doivent être stockés au sec et à l’abri de la poussière.  
Éviter toute exposition directe des flexibles aux rayons UV.

PRUDENCE !
Pour éviter d’endommager l’équipement lorsqu’il est retiré de l’emballage, 
etc., le placer dans les supports prévus à cet effet.

Les groupes ne doivent ni être renversés, ni être posés afin d’éviter toute éventuelle sortie 
d’huile par l’aération des réservoirs.
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8   	 Installation et première mise en service

8.1    Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT !
Risque de blessure en cas d’utilisation non conforme !

Une utilisation non conforme peut conduire à de graves blessures ou 
dommages matériels.

Par conséquent, observer impérativement les consignes suivantes :
	» �Toutes les procédures doivent être réalisées conformément aux 

indications de ce mode d'emploi.

	» �Avant le début des travaux, veiller à ce que tous les capots et dispositifs 
de protection soient en place et fonctionnent correctement.

 

Équipement de protection individuelle
Durant tous les travaux, porter l’équipement de protection décrit dans le chapitre 2.4 ! 

REMARQUE !	
Des informations spéciales sont fournies si des équipements de protection 
supplémentaires sont nécessaires pour certaines interventions réalisées sur 
ou avec les appareils.

8.2    Inspection

Vérifiez l’absence de dommages sur l'appareil. Si l’appareil n’est pas en parfait état, il ne doit 
pas être utilisé ! Dans ce cas, adressez-vous immédiatement à votre fournisseur.

•	 Vérifiez le carter (dommages)
•	 Vérifiez les leviers de commande (fonctionnement)
•	 Contrôlez les accouplements (endommagement, encrassement).
•	 Vérifier les bobines et les poignées de transport (fixation sûre)
•	 Vérifier les recouvrements de protection (dommages)

•	 Vérifier les flexibles (endommagement)  



8.3    Installation

Frein du dévidoir
Chaque dévidoir rapide est doté d’un frein séparé. Régler sa puissance de 
freinage à l’aide de l’écrou (de 13) situé au milieu de la suspension du dévidoir.  
Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre = Augmenter la 
puissance de freinage Tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre = Réduire la puissance de freinage

Appoint d’essence
Dans le cas de modules dotés d’un moteur à combustion (modules V), commencer par remplir 
le réservoir d’essence. Pour ce faire, respectez le mode d'emploi séparé du fabricant !

Réglage de la fixation de l’appareil (E/V 70 W-SAH 20, E/V 70 W-SAH 20 COAX)
Ces groupes sont livrés avec une fixation de l’appareil 
directement intégrée. Pour bien les ajuster aux équipements 
de travail utilisés, les appuis doivent être déplacés en 
conséquence. 

Le réglage des appuis de tous les autres équipements de 
travail doit être légèrement modifié le cas échéant ; il peut 
aussi être adapté aux conditions locales.

Les appuis peuvent être déplacés en desserrant simplement chaque vissage puis en les fixant 
à nouveau dans un autre trou de fixation. Des rallonges sont en outre disponibles pour les 
équipements de travail longs ; les retirer simplement pour les équipements courts.

8.4    Arrêt (fin des travaux)

Une fois les travaux terminés, ramener le levier de commande en position 0 et mettre 
l’équipement hors tension à l’aide de l’interrupteur principal.
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8.5 	 Avantages de l’enregistrement de l’appareil 

WLAN et LTE

GPS

Vous trouverez plus d’informations concernant les 
fonctions intelligentes des groupes SMART-COMPACT 
à l’adresse www.weber-rescue.com/fr/smart-force

Gestion des appareils

Profils d'autorisation

Appli SMART-FORCE

Statut de l’appareil et télémétrie

Informations d’entretien

Protection antivol

Test rapide

Arrêt de sécurité

Télémétrie

Mode exercice

Avec sa nouvelle série de groupes à batterie SMART-COMPACT, WEBER RESCUE SYSTEMS lance 
une révolution numérique sur le marché des équipements de secours. 

Plus de vitesse, une puissante batterie 18 V compatible MILWAUKEE, une conception intuitive 
et de nombreuses fonctions intelligentes, le tout dans un boîtier robuste et utilisable sous l'eau. 
Pour pouvoir utiliser sans restriction les fonctions Smart de votre appareil SMART-COMPACT 
depuis l'interface web et l'appli, il faut commencer par enregistrer votre appareil en ligne.

Cette procédure d'enregistrement active la carte SIM intégrée à l'appareil, ce qui permet la 
transmission des données. En même temps, l'appli ou l'interface Web permet de définir les 
paramètres de l'appareil et des différents profils d'autorisation. Pour enregistrer l'appareil, il est 
nécessaire d'accepter explicitement les dispositions relatives à la protection des données du ou 
de la propriétaire de l’appareil.

Informations 
supplémentaires



9   Entretien

9.1    Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT !
Risque de blessure en cas d'intervention de maintenance réalisée de 
manière non conforme !

Une maintenance non conforme des équipements peut conduire à de graves 
blessures ou dommages matériels.

Par conséquent, observer impérativement les consignes suivantes :
	» �Les travaux de maintenance sont exclusivement réservés au personnel 

spécialisé.

	» �Veiller à ce que le lieu de montage soit rangé et propre ! Les 
composants et outils lâches sont des sources de danger.

	» Le port de gants de protection est obligatoire durant tous les travaux !

	»

9.2    Entretien et maintenance

Pour que l’appareil soit prêt à l’emploi en permanence, prendre impérativement les mesures 
suivantes :

•	 �Procédez à un contrôle visuel de l'équipement et des accessoires après toute 
sollicitation et au moins une fois par an. Accorder ici une attention particulière au 
niveau d’huile, au moteur, aux flexibles et aux moitiés des accouplements.

•	 �Tous les trois ans ou en cas de doute à propos de la sécurité ou de la fiabilité 
de l’appareil, un contrôle fonctionnel et un essai de charge doivent être réalisés 
(conformément à la norme allemande DGUV règle 305-002 ou aux directives 
nationales applicables).

•	 �De temps en temps, pulvérisez les pièces mobiles avec une graisse adaptée.

•	 �Tous les trois ans, vous devez remplacer l'ensemble de l'huile hydraulique du 
module.

•	 Après l’opération dans un milieu humide, le groupe doit être séché.
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ATTENTION !
Avant toute activité de maintenance, nettoyer l’appareil afin qu’aucune 
impureté ne pénètre dans le système hydraulique. Le nettoyage peut être 
effectué à l’aide d’un détergent Citrus disponible dans le commerce.

9.3    Calendrier de maintenance

Vous trouverez un calendrier de maintenance précis, indiquant les intervalles de contrôle 
et réglementations, dans la norme DGUV règle 305-002, point 18 (équipements de secours 
à commande hydraulique).

		
		  REMARQUE

Les pièces brunies (boulons, lames et languettes) doivent être graissées et 
conservées - voir également le chapitre 1.6



10   Défauts

Défaut Cause possible Solution

Pas de montée en pression

- �Soupape de commande en 
position 0, mauvais côté ou 
dispositif non piloté jusqu’en butée

- Trop peu d’huile dans le groupe
- �Le groupe n’a pas été purgé 

après la vidange d’huile

- �Commander le côté correct 
souhaité

- Faire l’appoint d’huile
- �Purger, réparation par un 

atelier spécialisé

Impossible de raccorder les 
équipements de secours

- �La soupape de commutation 
ne se trouve pas en position 0 
lorsque le moteur tourne (SKS)

- �Demi-accouplements 
endommagés

- �Placer la soupape de 
commutation en position 0 
(SKS)

- �Remplacer les demi-
accouplements

Écoulement d’huile au niveau 
des flexibles ou de leurs raccords

Perte d'étanchéité et 
dommages éventuels

Réparation par un atelier 
spécialisé

Dégradation de la surface 
des flexibles hydrauliques

Contact avec des fluides 
chimiques agressifs

Réparation par un atelier 
spécialisé

Sortie d'huile au niveau des 
demi-accouplements Fuites Remplacer les demi-

accouplements

11   Mise hors service/recyclage

À l’issue de sa durée d’utilisation, l’appareil doit être mis au rebut conformément aux 
directives. Les différentes pièces peuvent cependant continuer d’être utilisées individuellement.

L’huile hydraulique doit être entièrement vidangée et collectée. Veuillez observer que l’huile 
hydraulique doit faire l’objet d’une mise au rebut séparée !

Les conditions de mise au rebut locales s’appliquent à la mise au rebut de tous les composants 
des équipements et de tous les matériaux d’emballage.

Ne jetez pas les outils électriques avec les ordures ménagères ! Conformément à la directive 
européenne 2002/96/CE relative aux équipements électriques et électroniques usés et 
à la transposition en droit national, les outillages électriques usés doivent être collectés 
séparément et être recyclés de manière écologique.

REMARQUE !	
Pour savoir comment mettre au rebut l’appareil, consultez le fournisseur.
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12 	 Déclaration de conformité CE



WEBER-HYDRAULIK GMBH 
Emil Weber Platz 1, A-4460 Losenstein, Austria 

 
 

   DECLARATION OF CONFORMITY 
according to Directive 2006/42/EC 

 
Herewith we declare, that our "Hydraulic rescue Equipment" 
 
SPREADERS SP 44 AS, SP 49, SP 50 BS, SP 54 AS, SP 60 BS, SP 64 BS, SP 84 BS 
 
CUTTERS/COMBI-TOOLS S 25-20, S 33-14, S 50 (-14), RSC 60 FX, S 140-26, S 220-54, S 270-71, 

RS 130-49, RS 170-105, RSU 180 PLUS, RSU 210 PLUS, RSX 105-29, 
RSX 160 (-50), RSX 165-65, RSX 185 (-105), RSX 200-107 (PLUS), SPS 
270 MK2, SPS 360 MK2, SPS 370 MK2, SPS 400 MK2, SPS 480 MK2, 
RIT-TOOL, RSC 170 (PLUS), RSC 190 (PLUS), RSC 200 (PLUS), RSC F7 

 
RAMS RZ 1-850, RZ 1-1810 CROSSRAMMER, RZ 2-1290, RZ 3-1640,  
 RZT 2-600 (RC7), RZT 2-775, RZT 2-1170, RZT 2-1500, RZT 2-1250 XL,  
 RZT 2-1500 XL, RZT 3-1310 XL 
 
SPECIAL TOOLS BC 250 MK2, C 45-9, SPK 250 MK2, DO 105, DO 120, DO 140 MK2, 
 SBH 15-255, C120 MK2, HANDVARIO RIT TOOL, MSE 15-255, SPS 270   
 
POWER-UNITS E/V 50..., E/V 70..., E/V 400 (S)..., V 400 ECO,  

B-COMPACT (ECO / XL), E-COMPACT, V 50 ECO,  
AKKUPAC (ECO / BLK), V-ECOCOMPACT(*3600U/min), V-ECOSILENT,
V 50S TURBO PLUS, V-COMPACT 

 
HANDPUMPS/ACCESSORIES DPH 0705..., DPH 3215..., DPH 4018..., DPF 4018, EPH 0203 

and accessories to all tools 
 
meets the relevant basic safety and health requirements of the Directive 
EC-MACHINE DIRECTIVE 2006/42/EC  
EC-LOW VOLTAGE DIRECTIVE 2014/35/EC 
EC-ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE 2014/30/EU        
EC-DIRECTIVE RoHS 2011/65/EU 
 
For the relevant implementation of the safety and health requirements mentioned in the directives, the 
following standards and or technical specifications has been respected: 
EN 13204 : 2025  EN 61000-6-1: 2019  EN ISO 13857 : 2019 
NFPA 1960 : 2024  EN 61000-6-2: 2019  EN ISO 12100 : 2010 
DIN EN 62311:2008-09  EN 61000-6-3: 2006 + A1:2010 EN ISO 13849-1 : 2008 
EN 61000-6-4: 2019   EN 60529 : 1991 + A1:2000 + A2:2014  
 
The tools are tested according to EN 13204 and NFPA 1960 through TÜV-Süd and SGS 
Authorised person to compile the technical file(s): Josef Eder - Head of Development 
 

Losenstein, 15.01.2026 
 

 
 
 

 
          i.A. Alexander Jauker                           i. V. Josef Eder 
(Head of Productmanagement)            (Head of Development) 
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WEBER-HYDRAULIK GMBH

Heilbronner Straße 30
74363 Güglingen, Germany
Phone +49 7135 71-10270

Emil Weber Platz 1
4460 Losenstein, Austria
Phone +43 7255 6237-0

info@weber-rescue.com
www.weber-rescue.com

@weberrescue

Ed
iti

on
 2

02
5A

Te
xt

es
 e

t i
llu

st
ra

tio
ns

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

s.
 S

ou
s r

és
er

ve
 d

e 
m

od
ifi

ca
tio

ns
 d

an
s l

e 
ca

dr
e 

du
 p

ro
gr

ès
 te

ch
ni

qu
e.

ID
 8

14
24

75


