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LAENGENMASS (LENGHT)mm
TOLERANZ (TOLERANCE)mm
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1000...
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WINKELMASS (ANGLE)
TOLERANZ (TOLERANCE)

...180°
±10°
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                                                 D-74361 GÜGLINGEN    POSTFACH 10               Tel.+49 (0)7135/710-0     Fax.+49 (0)7135/71301
                                                 A-4460 LOSENSTEIN  EMIL WEBER PLATZ 1     Tel.+43 (0)7255/6237-0   Fax.+43 (0)7255/6274
WEBER-HYDRAULIK GMBH
WEBER-HYDRAULIK GMBH
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SCHNEIDGERÄTCUTTING TOOL RS 130-49 RID.5936764

TECHN. DATEN (TECHNICAL DATA):
NENNDRUCK (NOMINAL PRESSURE) PN ...... 70 MPa (700bar)
PRÜFDRUCK (TEST PRESSURE) PP ......... 84 MPa (840bar)
GEWICHT (WEIGHT) .................. 15,7 kg 
(INKL. 0,3m SCHLÄUCHE U. KUPPLUNGEN; INCL. 0,3m HOSES AND COUPLINGS)

ÖLBEDARF (REQUIRED OIL VOLUME) ..... 0,1 l

Schneidklasse (CUTTING CLASS):
EN 13204 .... AC-130-E-15,7 (1I-2E-3G-4H-5G) 
NFPA 1936 ... A7-B5-C6-D7-E7-F3

TOLERANZEN (TOLERANCES)
GEWICHT (WEIGHT) ±2%
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Hydr. Schläuche mit Knickschutz, 
Länge 300mm, Farbe SCHWARZ
PAIR OF HOSES WITH PROTECTIVE AGAINST
BUCKLING. LENGHT 300mm, SCHWARZ
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HALTEGRIFF 360° SCHWENKBAR
HANDLE 360° ROTATABLE


