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SPREIZER

Mindestens Typ BS oder héhere Leistungsklasse: Der Spreizer muss eine Mindestkraft von 50 kN und
eine Spreizweite von mindestens 800 mm haben. Der neue SP 50 BS tragt die Normbezeichnung

BS 50/805-17,0. Das heiflt, er hat eine Mindestkraft von 50 kN an der Spitze bei einer Offnungsweite
von 805 mm und einem Geradtegewicht ab 17 kg. Die Akku-Spreizer besitzen mindestens vergleichbare
Leistungswerten (z. B. Spreizkraft, Spreizweite) wie hydraulisch betriebene Spreizer nach DIN EN 13204.

SP 50 BS

Spreizweite
Spreizkraft*

Max. Quetschkraft
Zugweite

Max. Zugkraft
EN-Klassifizierung
Gewicht (einsatzbereit)
Teile-Nr.

SP 64 BS

SP 50 BS

(&) X-CHANGE
Q) reeuine

@) push controL

@ sive
@) Grip

805 mm

50 - 501 kN
144 kN

680 mm

67 kN
BS50/805-17,0
17,0 kg
1090581

SP50BS
E-FORCE3

(@) X-CHANGE
Q) reeuine

SPEED CONTROL
CHARGE

@) erip

805 mm

50 - 501 kN
144 kN

680 mm

67 kN
BS50/805-20,9
20,9 kg
1091735

\S

SP 50 BS
SMART-FORCE

SMRART

FORCE

@) 18V BATTERY LED LIGHTS
POWSRPUMP  (55) UNDERWATER
(<€) CONNECT

@) erip

Q) peeLNG

805 mm

50 - 501 kN
144,0 kN

680 mm

67 kN
BS50/805-21,8
21,8 kg
1100143

@) x-cuanee () peeung () push conTroL

@ siNGLE

Spreizweite

Spreizkraft (im Arbeitsbereich)
Max. Quetschkraft

Zugweite

Max. Zugkraft
EN-Klassifizierung

Gewicht

Teile-Nr.

() GRiP

820 mm

64 - 680 kN
129,0 kN

702 mm

74 kN
BS64/820-20,0
20,0 kg
1093902

Weitere Spreizer auf Anfrage erhaltlich.

HLF-NORM (DIN 13204:2016) | SPREIZER
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Mehr Mobilitdt im Rettungseinsatz
durch akkubetriebene Rettungsgerate!

effizienter Antrieb mit langer Laufzeit
und hoher Arbeitsgeschwindigkeit
lange Einsatzdauer durch 18V

MILWAUKEE M18™ HIGH-OUTPUT™
Akkutechnologie

faserverstarktes Kunststoffgehduse
fiir hochste Beanspruchung

LED-Lampen vorne und hinten zur
gleichmaligen Ausleuchtung des
Arbeitsbereiches

Wipp-Schalter zur feinfiihligen
Steuerung mit einer Hand
eindeutige Kennzeichnung von
Offnungs- und SchlieBbewegung

ZUBEHOR

Ersatzspitzen

SP 44 AS

SP 50 BS, SP 54 AS
SP 64 BS, SP 84 CS

Ersatzakkus und Zubehor siehe Seite 15

Gewicht
0,57 kg
0,93 kg
0,98 kg

Extrem leichte und
schmale Bauform
fiir noch besseres
Handling

LET’S CREATE FUTURE>

Spreizerspitzen

mit Spikes innen und aulen gegen
Abrutschen — fiir optimalen Halt
und noch mehr GRIP

Teile-Nr.
1091176

1091849
1090484

Turoffnerspitzen
Teile-Nr. 1100623
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HLF-NORM (DIN 13204:2016) | SCHNEIDGERATE

SCHNEIDGERATE

RSC170

Offnungsweite
EN-Klassifizierung
EN-Schneidleistung (EN 13204)
NFPA-Schneidklasse

Gewicht (einsatzbereit)
Teile-Nr.

RSC170 PLUS

Offnungsweite
EN-Klassifizierung
EN-Schneidleistung (EN 13204)
NFPA-Schneidklasse

Gewicht (einsatzbereit)
Teile-Nr.

RSC170

® SMOOTHCUT (<) FORGED

360°) HANDLE

@ siNGLe
(&) X-CHANGE

&) pusH controL

175 mm
BC166l1-14,3
1J-2K-31-4)-5)
A7-B8-C6-D8-E9-F4
14,3 kg

1099459

RSC170 PLUS

175 mm
BC1661-15,4
1J-2K-31-4J-5)
A7-B8-C6-D8-E9-F4
15,4 kg

1101568

RSC170
E-FORCE3

® SMOOTHCUT (&) LED LIGHTS
®) ForeeD SPEED CONTROL

%0) HANDLE
CHARGE
(@) X-CHANGE

175 mm
BC1661-18,1
1J-2K-31-4J-5)
A7-B8-C6-D8-E9-F4
18,1 kg

1102148

RSC170 PLUS
E-FORCE3

175 mm
BC1661-19,1
1J-2K-31-4J-5)
A7-B8-C6-D8-E9-F4
19,1 kg

1102149

Schneidgerat mindestens Typ BC oder hohere Leistung

IS

RSC170
SMART-FORCE

SMRART

FORCE

® SMOOTHCUT  /360) HANDLE

@) tovaarery (&) LEDLIGHTS
powsRpump  (5) UNDERWATER

(<€) CoNNECT
@) ForED

175 mm
BC1661-19,1
1J-2K-31-4J-5)
A7-B8-C6-D8-E9-F4
19,1 kg

1101547

IS

RSC170 PLUS
SMART-FORCE

FORCE

175 mm
BC1661-20,1
1J-2K-31-4)-5)
A7-B8-C6-D8-E9-F4
20,1 kg

1101548

Weitere Schneidgerate auf Anfrage erhaltlich.

SCHNEIDGERATE

RSC190
RSC190

360°) HANDLE

@ sinGLe
(@) X-CHANGE

@) push controL

187 mm
BC187K-16,9
1K-2K-3K-4K-5K
A8-B9-C7-D9-E9S-F4

Offnungsweite
EN-Klassifizierung
EN-Schneidleistung (EN 13204)
NFPA-Schneidklasse

Gewicht (einsatzbereit) 16,9 kg
Teile-Nr. 1099319
RSC190 PLUS

RSC 190 PLUS

187 mm
BC187K-17,8
1K-2K-3K-4K-5K
A8-B9-C7-D9-E9-F4
17,8 kg

1101569

Offnungsweite
EN-Klassifizierung
EN-Schneidleistung (EN 13204)
NFPA-Schneidklasse

Gewicht (einsatzbereit)
Teile-Nr.

Ersatzakkus und Zubehor siehe Seite 15

RSC190
E-FORCE3

® SMOOTH CUT LED LIGHTS
® rorced (@) SPeeD CoNTROL

%0) HANDLE
CHARGE

(&) X-CHANGE

187 mm
BC187K-20,6
1K-2K-3K-4K-5K
A8-B9-C7-D9-E9-F4
20,6 kg

1102150

RSC190 PLUS
E-FORCE3

187 mm
BC187K-21,9
1K-2K-3K-4K-5K
A8-B9-C7-D9-E9-F4
21,9 kg

1102151

IS

RSC190
SMART-FORCE

SMART

FORCE

® SMOOTHCUT  (360") HANDLE

@) teveatiery (&) LEDLIGHTS
POW3R PUMP @ UNDERWATER

(%) CONNECT
@) FoRGED

187 mm
BC187K-21,7
1K-2K-3K-4K-5K
A8-B9-C7-D9-E9-F4
21,5 kg

1101549

)3

RSC190 PLUS
SMART-FORCE

FORCE

187 mm
BC187K-22,8
1K-2K-3K-4K-5K
A8-B9-C7-D9-ES-F4
22,7 kg

1101550

WEBERRESCUE

SYSTEMS



WEBERRESCUE

SYSTEMS

HLF-NORM (DIN 13204:2016) | SCHNEIDGERATE

RSC200

Offnungsweite
EN-Klassifizierung
EN-Schneidleistung (EN 13204)
NFPA-Schneidklasse

Gewicht (einsatzbereit)
Teile-Nr.

$50

@ siNeLE

@& pusH controL

&) ForeED

Leistungsstarkes Schneidgerat mit herausragender Schneidperformance

e SMOOTH CUT Technologie fiir ruhiges, spannungsarmes und sicheres Schneidverhalten

¢ hochfeste, geschmiedete Leichtbau-Messer mit optimierter Messergeometrie fiir hochste
Sicherheit

¢ mit Trennstelle zum Umbau auf E-FORCE3 oder SMART-FORCE Gerét

WS

RSC200 RSC200

E-FORCE3

RSC200
SMART-FORCE

SMRART

FORCE

® SMOOTHCUT () FORGED

360°) HANDLE

@ sineLE

® SMOOTH CUT LED LIGHTS ® SMOOTHCUT  /360°) HANDLE
@ FORGED SPEED CONTROL @ 18V BATTERY LED LIGHTS

50) HANDLE powskpume () UNDERWATER

(&) X-CHANGE CHARGE (<) CoNNECT
&) pust controL (@) X-CHANGE &) Foree
202 mm 202 mm 202 mm
CC202K-21,0 CC202K-24,7 CC202K-25,7

1K-2K-3K-4K-5K
A9-B9-C9-D9-E9-F5
21,0 kg

1098473

1K-2K-3K-4K-5K
A9-B9-C9-D9-E9-F5
24,7 kg

1102152

1K-2K-3K-4K-5K
A9-B9-C9-D9-E9-F5
25,7 kg

1101551

Kompaktes Schneidgerit fiir spannungsfreies Schneiden

¢ kein Wegspringen des Schneidgutes
e platzsparend und auf engstem Raum einsetzbar, z. B. im FuRraum von Unfallfahrzeugen
¢ besonders leicht, Einhandbedienung moglich

Offnungsweite 50 mm
EN-Klassifizierung AC50B-4,2
EN-Schneidleistung (EN 13204) 1C-2D-3B

NFPA-Schneidklasse A4-B3-C2-D4-E3
Gewicht 4,2 kg
Teile-Nr. 1093906

Weitere Schneidgerate auf Anfrage erhaltlich.

Weltweit erstes F7 Schneidgerat nach NFPA-Norm
¢ schneidet problemlos hartestes Material

RSCF7

¢ hochfeste, geschmiedete Leichtbau-Messer mit optimierter Messergeometrie fiir hochste

Sicherheit

¢ mit Trennstelle zum Umbau auf E-FORCE3 oder SMART-FORCE Gerat

RSCF7 RSCF7

E-FORCE3

@) roreED

(&) X-CHANGE

@) pusH controL

LED LIGHTS

@) SPEED CONTROL

@) ForGED

%0) HANDLE
CHARGE
(@) X-CHANGE

360°) HANDLE

@ rus
@ sineLe

300 mm
CC268K-23,3
1K-2K-3K-4K-5K
A9-B9-C9-D9-E9-F7
23,3 kg

1101567

300 mm
CC268K-26,9
1K-2K-3K-4K-5K
A9-B9-C9-D9-EO-F7
26,9 kg

1102153

Offnungsweite
EN-Klassifizierung
EN-Schneidleistung (EN 13204)
NFPA-Schneidklasse

Gewicht (einsatzbereit)
Teile-Nr.

ERSATZMESSER

Messer

Scherenmesser S 50 Obermesser

Scherenmesser S 50 Untermesser

Scherenmesser RSC 170

Scherenmesser RSC 190

Scherenmesser RSC 200

Scherenmesser RSC F7

Messereinsatz RSC 170 PLUS / RSC 190 PLUS (1 Stk)
Messereinsatz RSC 170 PLUS / RSC 190 PLUS (2 Stk in Tasche)
Scherenmesser mit Einsatz fiir RSC 170 PLUS
Scherenmesser mit Einsatz fiir RSC 190 PLUS

Ersatzakkus und Zubehor siehe Seite 15

WS

RSCF7
SMART-FORCE

SMRART

FORCE

(©) 18VBATTERY  (30) HANDLE

POW3R PUMP LED LIGHTS
(<€) CONNECT (&) UNDERWATER
(&) ForeED

300 mm
CC268K-27,7
1K-2K-3K-4K-5K
A9-B9-C9-D9-EO-F7
27,9 kg

1101553

Teile-Nr.
3863670
3863689
1099451
1099309
1099765
1101226
1099753
1103455
1099758
1099396
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WE BE RRIES@&UIE HLF-NORM (DIN 13204:2016) | RETTUNGSZYLINDER

SYSTEMS
Satz Rettungszylinder nach DIN EN 13204 mindestens Typ R60, bestehend aus maximal drei Rettungs- Rettungszylinder mit mindestens vergleichbaren Leistungswerten
zylindern mit einer eingefahrenen Bauldnge des kiirzesten Rettungszylinders von maximal 540 mm (z. B. Druckkraft, Bauldnge) wie hydraulisch betriebene
und einer ausgefahrenen Bauldange des langsten Rettungszylinders von mindestens 1.500 mm Rettungszylinder nach DIN EN 13204
Kirzester Rettungszylinder Langster Rettungszylinder RZ 1'910 “
Anfangslange max. 540 mm Endléng mind. 1500 mm RZ 1910 RZ 1910

E-FORCE2 SMART-FORCE

ART [
EFORCE FORCE
RZ 1-850 RZ 2-1290 RZ 3-1640 @ DISTANCE @ DISTANCE
Druckkraft* 137,4 kN Druckkraft* 137,4 kN  Druckkraft* 137,4 kN — =
Zugkraft* 24kN  Zugkraft* 24 kN CHARGE CHARGE
Anfangslange 530mm  Anfangslinge 750 mm  Anfangsldnge 1100 mm Druckkraft 111,0 kN 111,3 kN
Hub 320mm  Hub 540 mm Hub 540 mm Anfangslinge 540 mm 540 mm
Endlinge 850 mm  Endlinge 1290 mm  Endldnge 1640 mm Hub 1. Stufe 368 mm 368 mm
Gewicht 11,5kg  Gewicht 16,2kg Gewicht 19,1 kg Endlér.1ge 908 mm 908 mm
EN-Klasse R137-540-16,2  EN-Klasse R137-540-19,1 Gewicht (einsatzbereit) 15,7 kg 18,4 kg
Teile-Nr. 5933803  Teile-Nr. 5933781 Teile-Nr. 5933765 Teile-Nr. 1075272 1103096
RZT 21170
RZT 21170 RZT 21170 RZT 21170 :
RZT 2-600 RZT 2-775 RZT 2-1170
Druckkraft* 189,4/99,0 kN Druckkraft* 189,4/99,0 kN Druckkraft* 189,4/99,0 kN E-FORCEZ SMART-FORCE
Anfangslange 300 mm Anfangslange 395 mm  Anfangsldnge 540 mm
Hub (1./2. Stufe) 165/135 mm Hub (1./2. Stufe) 210/170 mm Hub (1./2. Stufe) 360/270 mm
Endlange 600 mm Endlange 775 mm  Endlange 1170 mm
Gewicht 9,1kg Gewicht 11,3kg  Gewicht 15,0 kg
EN-Klasse TR189/165-99/135-9,1 EN-Klasse TR189/210-99/170-11,3 EN-Klasse TR189/360-99/270-15,0
Teile-Nr. 5936934 Teile-Nr. 5931401  Teile-Nr. 1050149

ART

FORCE
Q1D oisTance @D oisTance @) toveatrer  ({1]) DISTANCE
;;‘_,,., s @ sinLe CHARGE POW3R PUMP LED LIGHTS
@ ush controL (<) ONNECT () UNDERWATER
N RZT 2-1500 RZT 2-1500 XL Druckkraft 1./2. Stufe 189,4/99,0 kN 189,0/99,0 kN 189,0/99,0 kN
Druckkraft™ 189,4/99,0kN  Druckkraft* 189,4/99,0 kN Druckkraft* 264,9/129,5 kN Anfangslange 540 mm 540 mm 540 mm
Anfangsldnge 300 mm Anfangsldnge 650 mm Anfangslange 650 mm Hub 1./2. Stufe 360/270 mm 360/270 mm 360/270 mm
Hub (1./2. Stufe) 165/135mm  Hub (1./2. Stufe) 470/380mm  Hub (1./2. Stufe) 445/407 mm Endlénge 1170 mm 1170 mm 1170 mm
Endlange 600mm  Endlange 1500mm  Endlénge 1500 mm EN-Klassifizierung TR189/360-99/270-15,0 TR189/360-99/270-20,4 TR189/360-99/270-21,8
Gewicht 9,1kg Gewicht 17,8 kg Gewicht 20,7 kg Gewicht 15,0 kg 20,4 kg 21,8 kg
ENCKlasse TR189/165-99/135-9,1  EN-Klasse TR189/470-99/380-17,8  EN-Klasse TR269/445-130/407-20,7 Teile-Nr. 1050149 1088997 S
Teile-Nr. 5936934 Teile-Nr. 1050041 Teile-Nr. 5932025

*nach EN 13204 bei 700 bar Ersatzakkus und Zubehor siehe Seite 15 WE BE R%IES@&DIE

SYSTEMS




WE BE R@ES@&UE HLF-NORM (DIN 13204:2016) | RETTUNGSZYLINDER

SYSTEMS

RZT 2_1500 K Patentierte Restldngenanzeige — @ DISTANCE

RZT 21500 RZT 2-1500 RZT 21500 Mit codierter Kolbenstange immer die Restldnge im Blick
E-FORCE2 SMART-FORCE =

SMRART

FORCE

Aufgelaserte Restlangenangabe alle 5 cm (2 Inches)

¢ Bis zu vier rundumlaufende Ringe je nach Zylinder

Anzeige der letzten 20 Zentimeter bis zum vollstandigen Ausfahren
@ DISTANCE @ 18V BATTERY @ DISTANCE Beschriftung jeweils auf zwei Seiten in Zentimeter und Inch

@ sineLe CHARGE Pow3RPUMP () LED LIGHTS
PUSH CONTROL CONNECT UNDERWATER
® ©ama © ZUBEHOR

Druckkraft 1./2. Stufe 189,4/99,0 kN 108,0/62,0 kN 108,0 /62,0 kN
Anfangslange 650 mm 700 mm 700 mm

Hub 1./2. Stufe 470/380 mm 428/372 mm 428 /372 mm

Endlange 1500 mm 1500 mm 1500 mm
EN-Klassifizierung TR189/470-99/380-17,8 TR108/428-62/372-21,4 TR108/428-62/372-22,7-E-|
Gewicht (einsatzbereit) 17,8 kg 21,4 kg 22,7 kg

Teile-Nr. 1050041 1081519 1099389

Verlangerungen Gewicht Teile Nr.
fiir RZT 2-600 und RZT 2-775
Verlangerung 250 mm
LOAD-PAD flr RZ 1-850
Abmessung (L x B x H) 420 x 240 x 80 mm Verldangerung 175 mm 2.04 kg 1058482
Max. Belastung 200 kN Verlangerung 250 mm 2.55 kg 3838579
Gewicht 7,1kg Verlangerung 320 mm 3.02 kg 1062442
Teile-Nr. 1097045

3.5kg 3864588

WEBERIESCUE

SYSTEMS

10 Ersatzakkus und Zubehor siehe Seite 15




WEBEkglES@U‘DIE HLF-BELADUNG | TECHNOLOGIEN

SYSTEMS

INNOVATIVE RETTUNGSGERATE MIT SMART FEATURES UNSERE BEWAHRTEN TECHNOLOGIEN

Die neue Rettungsgerateserie SMART-FORCE markiert einen Meilenstein in der Rettungsgerate-Technologie. Durch einen nochmals optimier- . " . . X
ten Antrieb, Hochleistungs-Akkutechnologie von MILWAUKEE und den Einsatz von smarten Zusatzfunktionen wird die Unfallrettung mit unseren ADDITIONAL N_uul'Che Zusatzausrystung ® PEELING Ir_jtegrlerte Sch?|fU"kﬂ°"

Akkugeraten zukiinftig deutlich schneller und effizienter gelingen. Neben der Digitalisierung finden auch die Themen Unterwassereinsatz, Ser- fur den kompletten Einsatz fur das Aufschalen von Blechen
vice und Training Beriicksichtigung in der neuen Produktserie.

N Li-lon-Akku PLUS-Messereinsatze
CHARGE fir unabhéngiges Arbeiten @ PLUS Messerwechsel leicht gemacht
e schnellstes und leistungsstarkstes akkubetriebenes Rettungsgerat am Markt schlauch-in-Schlauch-System
* enorme Leistungsreserven fiir zukiinftige Fahrzeugtechnologien und Materialien @ COAX fiir leichteres Handling 4 @ PUSH CONTROL Prus:l.(knopfsteue.rung _
e  patentierter, kompakter und wartungsfreier AuBenlaufermotor intuitive und sensible Bedienung
Geschmiedete Messer Single-
gle-Kupplung
Ur harteste Einsatze i i
@ FORGED fur harteste Einsat SINGLE kuppeln im laufenden Betrieb
e |eistungsstarker MILWAUKEE M18™ High Output™ Akku Spitzen mit Spikes . X
»  ein Akku fiir alle Anwendungen: 17 Rettungsgerite und mehr als 200 kompatible @ GRIP P P : SPEED CONTROL Intelligente Umschalttechnik
MILWAUKEE Gerite fur extra starken Grip fiir mehr Geschwindigkeit

e unschlagbares Preis-Leistungs-Verhaltnis und Versorgungssicherheit 5 .
360° Haltegriff @ X-CHANGE Trennstelle
schwenk-, dreh- und abnehmbar fiir mehr Flexibilitit

e  zentrales Bedienfeld, das ohne Umgreifen mit Daumen und Zeigefinger erreicht wird
e Hauptarbeitsrichtung optisch und haptisch eindeutig identifizierbar

e alle wichtigen Bedienteile in markantem Rot

e Maximaldruckanzeige zeigt an, ob z. B. ein Schneidvorgang bereits abgeschlossen ist

e  konstruiert fir den Einsatz unter extremsten Bedingungen Hochste Performance und spannungsarmes Schneiden

e  robustes, wasser- und staubdichtes Gehduse nach IP 68
e zertifiziert bis zu einer Tiefe von 3 m in Frisch-, Salz- oder Schmutzwasser

Innovative SMOOTH CUT Technologie — \-Q SMOOTH CUT

¢ optimierte Messergeometrie und neue Messerform fiir noch mehr Schneidperformance

e hohere Stabilitat durch starkeren Zentralbolzen und neue Laschen
e  zahlreiche Smart Features zur Geratebedienung und -steuerung
e  patentierter Diebstahlschutz mit Geofence Funktion
e Trainingsmodus zur Drosselung der Gerategeschwindigkeit und Aufzeichnung von Livedaten —
unterschiedliche Arbeitstechniken kénnen besser gelibt werden

¢ einfache Servicierbarkeit und Wartung durch neues Sicherungs- und Schmiersystem am Zentralbolzen

e  live Service Dashboard
e Quickcheck/Selbstdiagnosefunktion
e Zugang zur digitalen Welt von WEBER RESCUE mit weiteren Apps und digitalen Lésungen GroRere Messerbreite

flir mehr Stabilitat

Geschmiedete Messer — - - beim Schneiden
das bewahrte Sicherheitsplus )

Neue Messergeometrie fur
hochste Schneidperformance an
Neufahrzeugen

SMd 061 254

Zwei durchgezogene Zdhne

RSC 190 PLUS ; fiir besseres Einstechen ins
Material Nur ein Spannstift —
| fir noch einfacheres, schnelleres Wechseln
QR Code des PLUS-Messereinsatzes
scannen!

1 WEBERRESCUE
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HLF-NORM (DIN 13204:2016) | AGGREGATE, AKKUS UND PNEUMATIK
SYSTEMS

AGGREGATE

Pumpenaggregat (Elektromotorpumpe oder Verbrennungsmotorpumpe) als Pumpenaggregat MTO
nach DIN EN 13204 fiir den simultanen Antrieb von mehreren hydraulischen Rettungsgeraten

AKKUS UND LADEGERATE

Um eine ausreichend sichere Energieversorgung zu gewahrleisten, miissen alle akkubetriebenen
Rettungsgerate zusatzlich mit einer Adapterlosung (Méglichkeit, die Rettungsgerate auch iiber ein
Netzteil mit elektrischer Energie zu versorgen) ausgestattet werden.

\ )

"L‘ - AKKUS 18V Gewicht Teile-Nr. Akkus und Zubehor 28V Gewicht Teile-Nr.
o — M18™ High-Output Akku 5,5 Ah 1,1kg 1101254  Hochleistungs-Akku 28V 5,0 Ah WEBER RESCUE 1,0 kg 1072893
- .
" M18™ High-Output Akku 8,0 Ah Llkg 1099928 standard-Akku 28V 5,0 Ah von Milwaukee 1,04kg 1075189
- - - M18™ High-Output Akku 12,0 Ah 1,7 k 1099929 = .
V-ECOCOMPACT E 70 W-SAH 20 E 70 W-SAH 20 V 70 W-SAH 20 COAX V70 W-SAH 20 g P g Netz—Ladegerat 28V fir 1 Akku 230V 0,8 kg 1054097
COAX Doppelschlauch Doppelschlauch = . .
LADEGERATE 18V Gewicht Teile-Nr.  Netz-Ladegerat 28V fiir 1 Akku 110V 0,8 kg 1054099
4-Takt-Benzinmotor E-Motor, 230V, E-Motor, 230V, 4-Takt Benzinmotor, 4-Takt Benzinmotor,
Betriebsdruck* 630/700 bar 630/700 bar 630/700 bar 630/700 bar 630/700 bar Ladegerat fiir 1 Akku M12-18 - 110V 0,7 kg 1102000  E-FORCE Permanentstromversorgung 230V 4,0 kg 1060422
Nutzbare Olmenge 3,6l 6,01 6,01 6,01 6,01 Schnell-Ladegerat fur 1 Akku M12-18 - 230V 1,0 kg 1101265 E-FORCE Permanentstromversorgung 110V 5,0 kg 1060426
Gewicht 23,7 kg 73,0kg 74,2 kg 76,5 kg 75,9 kg Doppel-Ladegerit fiir 2 Akkus M12-18 - 230V 1,75 kg 1101263
EN—KIasse ATO/MTO ATO/MTO ATO/MTO ATO/MTO ATO/MTO Multi—Ladegerét fur 6 Akkus M18 - 230V 1’92 kg 1101264
Teile-Nr. 1060793 1069283 1078718 1058332 1078719 KFZ-Ladegerst fir 1 Akku M12-18 - 12-24V G 1101262
SCHLAUCHE 10 METER*
gelb 7,55 kg 2847663
rot 7,55 kg 2847655
SCHLAUCHE 10 METER COAX*
gelb 5,5 kg 1052603
rot 5,5 kg 1052606

HEBEKISSEN-SETS

Satz Hebekissen (Hebekissen mit komplettem Zube-
hor): Entweder ein Hebekissen mit einer maximalen
Hubkraft von 100 kN oder ein Hebekissen mit einer
maximalen Hubkraft von mindestens 200 kN; mit
jeweils einer maximalen Einschubhdhe h von
vorzugsweise 30 mm. Fiillschlduche zweimal 10 m
lang in unterschiedlichen Farben.

- et Seviehtin kg

W 10, W 20, 2x Fullschlauch 15 m (rot/gelb), Doppelsteuerorgan WRP 8/2,
Druckminderer 200/300 bar 87

AGGREGATE ELEKTRO/AKKU

Q0

In einigen Bundeslindern zuschussfihige Elektro-/Akkuaggregate

1 AKKUPAC
’ SERERE ST
8 Bar HLF 1088482E

2x W-FB 7/17, 2x Fiillschlauch 15 m (rot/gelb), Doppelsteuerorgan WRP 8/2,

SEEVLIPIRES G i SRR/ER0

22,8 1090563E

W 3, W 10, 2x W-FB 7/17, 2x Fiillschlauch 15 m (rot/gelb), Doppelsteuerorgan WRP 8/2,

8BarHLEPLUS 1\ ckminderer 200/300 bar

27,6 1088483E

E-COMPACT B-COMPACT ECO B-COMPACT ECO XL AKKUPAC ECO

Motor E-Motor 230V, 50 Hz, 1,5 kW Gleichstrommotor 28V Gleichstrommotor 28V Gleichstrommotor 28 V 12 Bar HLF W 10-12, W 25-12, 2x Filllschlauch 15 m (rot/gelb), Doppelsteuerorgan WRP 12/2, 16,4 1104936
Nenndruck 700 bar 700 bar 700 bar 700 bar DG e
Nutzbare Olmenge 2,51 2,51 5.11 2,31 2x W-FB 5/17-12, 2x Fiillschlauch 15 m (rot/gelb), Doppelsteuerorgan WRP 12/2

12 BAR HLF FI L ! ! ! 21,4 1104937
Gewicht 12,2 kg 12,0 kg (inkl. 1 Akku) 14,6 kg (inkl. 1 Akku) 11,2 kg (inkl. 1 Akku) at Druckminderer sk
EN-Klasse STO STO STO .
Teile-Nr. 1050354 1081742 1100371 1081828 12 BARHLEPLUs 2712 W 10-12, 2x W-FB 10/17-12, 2x Fillschlauch 15 m (rot/gelb), 28,4 1104939

*Weitere Schlauchldangen (5 m, 15 m, 20 m) und Farben auf Anfrage erhiltlich.

Doppelsteuerorgan WRP 12/2, Druckminderer
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STAB-PACK
Abmessung (L x B x H) 270 x 180 x 310 mm
o 8,6 kg CROSSRAMMER RZ 1-1810 RESCUE-Spanngurt RQL1000 5M
Teile-Nr. 8044406 Druckkraft 36,4 kN Gewicht 1,8kg
Anfangsliange 990 mm Teile-Nr. 1091010
STAB-PACK-SET IN EUROKISTE STAB-LOCK-SET ‘_@/ Hub 820 mm
Anzahl STAB-PACK 4 Stiick Abmessung Endlange 1810 mm
600 x 400 x 320 mm
Abmessung (LxBxH) 600 x 400 x 320 mm (LxBxH) EN-Klasse R 36/820-13,5 RESCUE-Spanngurt RQLA400 3,5M
Gewicht 38,0 kg Gewicht 30,5 kg Gewicht 13,5 kg C"‘a Gewicht 0,76 kg
—— 105é771 Teile-Nr. 1052770 Teile-Nr. 1077052 Teile-Nr. 1091009
Halligan-Tool Hebelklaue
Lange 770 mm 920 mm
Gewicht 4,5 kg 5,0 kg
Teile-Nr. 1089461 1089641 .
Halligan-Tool Metallschneidklaue Patientenschutzset SAFE
Linge 770 mm 920 mm Abmessungen (L x B x H) 680 x 460 x 160 mm
Gewicht 4,5 kg 5,0 kg Ge.wicht 10,5 kg
Teile-Nr. 1089642 1089643 Teile-Nr. ity
Halligan-Tool Hebelklaue schwarz Bestehend aus:
Linge 770 mm Schutzdecken-Set mit Bereitstellungsplanet 8135517
Gewicht 4,5 kg PAT-SAFE Patientenschutzdecke 1079078
TeileNr 109846[1RIT Splitterschutz Rechteck 813625
r i g _
Rettungsplattform 1050 x 1790 x 280 mm
Abmessungen 880 -1700 mm
Plattformhdhe (verstellbar) 500,0 kg
Max. zulassige Belastung 51,0 kg
Gewicht 1057597 Kettensatz fiir Kettenrettung
Abmessungen (L x B x H) 600 x 400 x 264 mm
- — Gewicht 45,5 kg
-||-“-g|h-\|\/1|5|bmty Aufklebersatz S— Teile-Nr. 1084562
L ee-mr Ausfiihrung im Alukoffer 1084562ALU

PKW-BEIFAHRERSEITE IM KOFFER

Abmessungen (L x B x H) 400 x 300 x 132

i. P AIRBAGSICHERUNG OCTOPUS
‘ . | & Gewicht 4,0 kg
i =5 PKW-FAHRERSEITE 2-ER SET IM KOFFER
P ‘ . . 1 S > 0 Teile-Nr. 1083471
Olauffangwanne — L Glasmanagement ¥ "ll A& b | ,fa,-— A Abmessungen (Lx B x H) 400x300x 132 mm
a —T : . ——— o . LKW-FAHRERSEITE
Abmessung (L x B x H) 900 X 600 X 20 mm r Abmessungen —— Gewicht 1,8 kg
> f 600 x 400 x 132 mm - =i . .

Max. Olaufnahmefihigkeit 51 (Lx BxH) ¥ Teile-Nr. 1083470 Gewicht 0,75 kg

Gewicht 0,75 kg el =olie Teile-Nr. 8046204
Teile-Nr. 1101995 Teile-Nr. 1080917

STAB-FAST ALU +  STAB-FAST ALU + BASIC  STAB-FAST ALU + XL

3x Standard-Stiitze 2x Standard-Stiitze 2x XL-Stiitze ) Spineboard
1x Hakenmesser 1x Hakenmesser 1x Hakenmesser I Sy N Abmessung (LxBxH) _ 183 x43 x1,8 cm
1x Sicherungs-Keil 1x Transporttasche ~ 1x Transporttasche i = *—-_»'13*‘* : P Max. Belastung 220 kg
w., { 2x Transporttasche _ : = A it oo Gewicht 5,5kg
y// &‘* h,,.? Anfangslange 1050 mm 1050 mm 1500 mm o : - e Teile-Nr. 1102654

4 / & Endlinge 1720 mm 1720 mm 2500 mm - N

- j’ / ~ Max. Belastung der Stiitze in 1750,0 kg 1750,0 kg 2500,0 kg 7 " (£ : S R
0#' Langsrichtung = i Abmessung (L x B x H) 80x43x1,2cm
'_’n N Lange Band 5500 mm 5500 mm 10000 mm f e :-. o \ _ Max. Belastung 250 kg
o A Abmessungen 1100X300X120mm 1100 X 300 X 120 mm 1600 X 500 X 180 mm | : Gewicht 1,8 kg
Gewicht 34,0 kg 19,5 kg 30,5 kg o Teile-Nr. 1102655

Teile-Nr. 1102643 1102644 1102645 .
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o, AKKU-SABELSAGE

~ RESCUE SET FSX
18V
SAGEBLATTER UND ZUBEHOR Gewicht Teile-Nr. I

Sageblatter EXTRICATION SET
Hartmetall-Zadhne, mit Rolltasche
4 St. Sageblatter 150 mm

6 St. Sageblatter 230 mm

HOLSTER FUR SABELSAGEBLATTER
Abmessung (L x B x H) 250 x 50 x 15 mm

2,0kg 1078478

. Gewicht (ohne Inhalt) 70g
Séageblatt EXTRICATION 150 mm 0,03 kg 1078476 « .

i Max. Lange Riemen 300 mm
Saiebla;t EXTRICALIION 230 mm 0,05 kg 1078477 sG] Ve s RiEmeER 80 mm
Rolltasche zu Sageblattern Teile-Nr. 1083101
EXTRICATION ilaly Uy
SAGEBLATTER UND ZUBEHOR Sabelsageblatt SET UNIVERSAL nach DIN

in Rolltasche bestehend aus

AKKU-SCHLAG-

Sageblatter VEHICLE RESCUE SET

in Rolltasche bestehend aus: 5 Stiick Sageblatter Holz/Kunststoff 230 mm
e 1091976 BOHRSCHRAUBER
4 Stiick Sagebldtter VR 150 mm 5 Stiick Sageblatter Holz/Griinholz 230 mm 1103181
6 Stiick Sageblatter VR 230 mm 5 Stiick Sageblatter Holz mit Nageln 150 mm SET FPD2
Ségeblatt VEHICLE RESCUE 150 mm 1091974 5 Stiick Sageblatter fiir Metall 230 mm
Sdgeblatt VEHICLE RESCUE Plus 230 mm 1091975 5 Stiick Sageblatter Universal 200 mm 18v
Rolltasche zu Sageblatter VEHICLE RESCUE 1091977 ;
Sageblatt TORCH CARBIDE 230 mm 1100496 ~ S3geblatt Holz/Grinholz 230 mm 1059184
sageblatt TORCH CARBIDE 300 mm 1100497 ~ Sageblatt Holz mit Nageln 150 mm 105080
Sageblatt fur Metall 230 mm 1059182
Sageblatt Universal 200 mm 1059187
ot - [
R Rolltasche 1103180

AKKU-SABELSAGE
PREMIUM SET
28V

RESCUELIGHT LED 28 V

Abmessung (Transport)
Abmessung (Einsatz)

GLAS-EX TURBO GLASSCHNEIDER
FUR SCHLAGBOHRSCHRAUBER

430x120x 370 mm
480 x 280 x 370 mm

Gewicht (ohne Akku) 7,0 kg Gewicht 0,9 kg
Schutzklasse IP54 Teile-Nr. 1095126
Teile-Nr. 1084044

Akku-Sabelsage Set FSX

o taktisches Sdbelsdgeset fiir Feuerwehreinsatze geeignet

¢ nitzliche Set-Bestiickung im tbersichtlichen Transportkoffer mit Einlage

e 18V Hochleistungs-Akku-Sabelsage von MILWAUKEE inkl. zwei 5,5 Ah
Hochleistungs-Akkus

e zusétzliches Fach fiir Sageblatter in Rolltasche und eine Schutzbrille

e genormter Transportkoffer fiir Fahrzeug-Einbaumale 60 x 40 cm

¢ transparenter Deckel flr direkten Einblick in den Koffer, sowie Rundum-
Beschriftung

Gewicht Teile-Nr.
Akku-Sabelsageset FSX 18V 9,8 kg 1102651
MILWAUKEE Akku-Sabelsage M18 FSX, 2x 5,5 Ah 18V High-Out-
put-Akkus, Schutzbrille nach EN 166, Holster fiir Ersatzsageblatter,
Spezial-Sabelsageblatt-Satz EXTRICATION, Standard-Sabelsage-
blatt-Satz DIN, im Tragekoffer inkl. Schaumstoffeinlage

Akku-Schlagbohrer Set FPD2
Feuerwehrtaugliches Set mit dem Milwaukee M18 Akku-Schlagbohrschrauber FPD2 in
unserem bekannten Koffer-System.

Gewicht Teile-Nr.
Akku-Schlagbohrer Set FPD2 18V 8,7 kg 1102652
MILWAUKEE Akku-Schlagbohrschrauber M18 FPD2, 2x 5,5 Ah 18V
High-Output-Akkus, Schutzbrille nach EN 166, Stufenbohrer, GLAS-
EX TURBO, Bit-Set und Metall-Bohrer-Set.

Fiir den Feuerwehreinsatz geeignetes Sibelsage-Set

e praktische Set-Zusammenstellung im Gbersichtlichen Transportkoffer mit Einlage

¢ Koffer mit StandardmaR 60 x 40 cm zum Einbau ins Fahrzeug inklusive Holster fiir
Sage und Spezial-Sageblatt-Sets

¢ durchsichtiger Deckel fiir direkte Einsicht in den Koffer, sowie rundumlaufende
Beschriftung

Gewicht Teile-Nr.
Akku-Sabelsdge-Set Premium 28V 8,7kg 1092557
MILWAUKEE Akku-Sabelsdge HD28 SX, 2x MILWAUKEE Akku M28 5,0 Ah, Schutzbrille nach
EN 166, Holster fiir Sdbelsage, Spezial-Sabelsageblatt-Set EXTRICATION,
Spezial-Sabelsageblatt-Set VEHICLE RESCUE, Transportkoffer inkl. Schaumstoffeinlage
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AKKUZUSATZAUSRUSTUNG

Akkuhandwerkzeug Typ Gewicht Abmessungen Teile-Nr.
Praktisches Akkuhandwerkzeug und Zubehor aus dem MILWAUKEE M18™ Programm

o Ausgewdhltes Akkuhandwerkzeug speziell fur die Unfallrettung und Technische Hilfeleistung

¢ Leistungsstark und flexibel einsetzbar, ergonomische Gerdte mit wenig Gewicht Akku-Sabelsige M18 ESX-0C 8,6 kg 624 x 467 x 142 mm
e MILWAUKEE HIGH OUTPUT™ Akkutechnologie fiir harteste Arbeitsumgebungen und mit intelligenter Elektronik fiir bessere Leistungskontrolle Transportkoffer

¢ Vollstindige Systemkompatibilitat fir Gber 250 MILWAUKEE M18™ Produktlésungen sowie zur neuen SMART-FORCE Rettungsgerateserie

o Alle Gerate werden ohne Akkus und Ladegeréte geliefert, diese konnen individuell dazu bestelt werden

1101784

475 x 358 x 230 mm

= issa o 1101785
Akku-Metallkreissage M18 FMCS-0X 6,3 kg Tensarlear [HE e
Akkuhandwerkzeug Typ Gewicht Abmessungen _ Teile-Nr.
P . 1101790
125 mm 125XB-0X Transportkoffer (HD-Box) Akku-Stichsage M18 FBJS-0X 4,8 kg Transportkoffer (HD-Box)
Akku-Winkelschleifer M18 FLAG230XP- 710 x 540 x 185 mm 1101788
230 mm DB-0C Transportkoffer Akku-Multitool M18 FMT-0X 4,4 kg T e (e
Akku-Trennschleifer M18 FCOS230-0 7.0ke 660 x 340 x 290 mm .. 1 ST ¥ 1101791 Akku-Kettensdge M18 FCHS-0 73k 890 x 280 x 240 mm 1101789
230 mm Karton i 40 cm »3 K8 Karton
. 475 x 358 x 132 mm « .
" y s, 1102032 Akku-Astsage 550 x 270 x 125 mm
Akku-Geradschleifer M18 FDG-0X 4,26 kg e e (455 8 M18 FHS20-0 3,2 kg 1104381
- 20 cm Karton
Akku-Spriihgerat M18 BPFPH-0 + 620 x 370 x 325 mm o ‘ 1104875
) o 9,3 kg . 1104876 475 x 358 x 132 mm
mit Chemikalien-Tank M18 BPFP-CST Karton Akku-Schlagbohrschrauber  M18 FPD2-0X 4,2 kg 1101786
Ml - Transportkoffer (HD-Box)
g\ggg'fta“"s”ahler M18 HOSALC-0 14,5 kg i‘lfo X320 300 mm 1102033 Akku-Schlagschrauber M8 FID3.0X 57 475x358x132mm
umen arton 1/4“-Hex . Transportkoffer (HD-Box) Bk
Akku-Leuchte 320 x 120 x 85 mm 1102034 Akku-Kombihammer 475 x 358 x 230 mm

300 Lumen M18I1L-0 0,85 kg gjister 1102031

Akku-Handscheinwerfer 280 x 140 x 120 mm
1250 Lumen M18 SLED-0 4,6 kg Karton u

M18 ONEFHPX-0X 5,7 kg

SDS-PLUS Transportkoffer (HD-Box)
01787 Akku-Kombih 670 x 543 x 183
u-Kombihammer X X mm 1103755
SDS-MAX M18 FHM-0C 14,8 ke Transportkoffer
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RETTERALARM

Ill

,Alarm! Einsatz!“ Diese Stichworte sind Mitgliedern einer Behorde oder Organisation mit
Sicherheitsaufgaben nur allzu geldufig. Egal ob Feuerwehr, Rettungsdienst, THW oder andere
Hilfsorganisationen: Eine flichendeckende Alarmierung ist heutzutage noch immer nicht tberall
gegeben — denn nicht jede Einsatzkraft kann mit einem Funkmelder ausgestattet werden.

RETTERAlarm I6st dieses Problem. Die Onlineanwendung mit zugehériger App ermdglicht es, Einsatzkrafte einzeln, grup-
penweise oder auch nachtraglich gezielt mit dem Smartphone zu alarmieren. Die Nutzer kdnnen wahlweise und indivi-
duell per Push-Benachrichtigung, E-Mail, SMS oder Sprachanruf alarmiert werden. Hierzu wird zuerst ein Alarm mittels
einer automatischen E-Mail-Auswertung der Leitstelle, einer Funkauswertung 4m/digitale Alarmierungen (Schnittstelle),
einer REST oder XML-API oder manuell per Weboberflache bzw. per App ausgel6st. Das System berechnet dabei automa-
tisch, welche Schleifen und Fahrzeuge notwendig sind und alarmiert die zugeordneten Einsatzkrafte nach Verfligbarkeit.
Nach erfolgreicher Alarmierung kénnen diese dann ebenfalls tGber die App eine Riickmeldung geben, ob sie den Einsatz
wahrnehmen konnen. Neben der Kernfunktion Alarmierung bietet RETTERAlarm aber auch viele weitere nitzliche Funk-
tionen, die das komplette Einsatzmanagement und die Verwaltung erleichtern.

Ausfiihrliche Informationen zu RETTERAlarm sowie den Kontakt fiir eine personliche Beratung finden Sie unter
www.retteralarm.com

DAS INDIVIDUELLE ALARMIERUNGSSYSTEM
FUR HILFSORGANISATIONEN

72
= = Jetzt registrieren und gratis
“iwgt  Testaccount sichern:

RETTER

ke i Eratrirafie 11

=i www.retteralarm.de/test il o Sl R

wilhlen Sie Ihee Sprache aus

higehitle

O woh bestsege s GesshaMesedingungen

O eh atimme der Dabensshuts

www.retteralarm.de

Anmelden [

Ny GETITON #  Download on the e i herl e
» Google Play @& App Store

WEBER RESCUE ACADEMY

E-Learning von und mit WEBER RESCUE SYSTEMS

Auf einer eigens fir die Feuerwehrausbildung entwickelten E-Learning-Plattform, der WEBER
RESCUE Academy, prasentiert der Spezialist fiir Rettungsgerate und Ausbildung im Bereich
der Technischen Hilfeleistung ab sofort immer wieder neue Onlinekurse zur Weiterbildung fir
Einsatzkrafte der Feuerwehr.

,Gerade in Zeiten von Corona und Social Distancing, in denen Ubungsdienste bei vielen Hilfsorganisationen komplett
ausfallen, ist E-Learning die rettende Alternative.” erkldrt Andreas Conz, Head of Digital Sales bei WEBER RESCUE. Neben

den bewdhrten Seminaren der Technischen Hilfeleistung bietet die E-Learning-Plattform inzwi-
schen auch eine digitale Version der bekannten rescueDAYS. Die User kdnnen sich eigenstandig
von zuhause aus und in ihrem eigenen Lerntempo durch die einzelnen Module und Lektionen
durcharbeiten. Damit die "trockene" Theorie spannender und abwechslungsreicher gestaltet ist,
sind alle Kurse mit entsprechenden Videos und Bildern aus der Praxis aufgewertet.

Das komplette Angebot an E-Learning-Kursen in der WEBER RESCUE Academy finden Sie
in unserem Onlineshop unter www.weber-rescue-shop.com

RETTERACADEMY

Zusatzlich zu den Kursen in der WEBER RESCUE Academy kdnnen alle interessierten
Hilfsorganisationen ab sofort aber auch eine komplett eigenstidndige E-Learning-Plattform
aufbauen.

Die RETTERAcademy ist eine personalisierbare E-Learning-Plattform fiir Hilfsorganisationen,
die das Thema Ubungsdienst und Grundlageniibermittlung in das digitale Zeitalter {ibertragt.
Die eigenen E-Learning-Kurse kdnnen hier mit nur wenigen Klicks schnell und einfach erstellt werden. Alle Kurse sind
dann (iber einen PC oder (iber ein Mobilgerat von den Teilnehmern abrufbar. Die RETTERAcademy lasst sich in Logo,
Farbe und Inhalten personalisieren und kann ganz einfach auf das Er-scheinungsbild und den Stil der jeweiligen Organisa-
tion angepasst werden.

“r?@ Zahlreiche weitere Features machen die RETTERAcademy zur idealen Erganzung beim Thema
232-%  Ausbildung und Ubungsdienst.

Ausfiihrliche Informationen zur RETTERAcademy gibt es unter www.retteracademy.com
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WEBER-HYDRAULIK GMBH

Heilbronner StralRe 30

74363 Glglingen, Deutschland
Phone +49 7135 71-10270
Fax +49 7135 71-10396
info@weber-rescue.com

www.weber-rescue.com

Emil Weber Platz 1

4460 Losenstein, Osterreich
Phone +43 7255 6237-120
Fax +43 7255 6237-12461
info@weber-rescue.com
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