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Daten Milwaukee Akku-Schlagschrauber M18 FID3:
•	 REDLINK™ Elektronik-Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe

•	 REDLITHIUM™ Akkutechnologie mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Laufzeit

•	 Kraftvolle 226 Nm Drehmoment mit bis zu 4.400 Schlägen und 3.900 Umdrehungen pro Minute

•	 DRIVE CONTROL™ für schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen für Drehmoment und Drehzahl

•	 1/4“ HEX-Metall-Bitdirektaufnahme

•	 Gewicht mit Akku (EPTA): 2,1 kg (M18 FB8)

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER RESCUE-SET 18V FID3 
1109070 (ALU)
Feuerwehrtaugliche Set-Zusammenstellung in Transport-Kiste mit FORGE-Akkus

•	 Für den Feuerwehr-Einsatz geeignetes taktisches Säbelsäge-Set

•	 Sinnvolle Set-Zusammenstellung im übersichtlichen Transportkoffer mit Einlage

•	 18V Hochleistungs-Akku-Schlagschrauber von Milwaukee inkl. zwei 8,0 ah FORGE-Akkus

•	 Zusätzliche Fächer für Bohrer, Schlagnüsse, Zubehör und persönliche Schutzausrüstung

•	 Standardisierung des Koffers auf 60 x 40 cm Fahrzeug-Einbaumaß

•	 Entweder im Kunststoff-Koffer mit durchsichtigem Deckel für direkte Einsicht in den Koffer, oder im stabilen 

Leichtmetall-Koffer. Beide mit rundumlaufender Beschriftung in Deutsch und Englisch



WEBER-HYDRAULIK GMBH
Heilbronner Straße 30
74363 Güglingen, Germany	
Phone +49 7135 71-10270
info@weber-rescue.com

Emil Weber Platz 1
4460 Losenstein, Austria
Phone +43 7255 6237-120
info@weber-rescue.com
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Es ist kein Ladegerät enthalten. Dieses kann frei aus dem umfangreichen Milwaukee-Sortiment gewählt werden und nimmt keinen 
Platz im taktischen Koffer weg für Material, das direkt an der Einsatzstelle benötigt wird.
 
Das 230V Standard-Ladegerät (1101257) und das 12-24V KFZ-Ladegerät (1101262) passen grundsätzlich in ein vorgehaltenes Fach.

 Technische Daten:

Akku-Schlagbohrer-Set 18V RESCUE FID3 
- Standard-Version

Akku-Schlagbohrer-Set 18V RESCUE 
FID3 - ALU-Version

Koffer-System Kunststoff-Koffer Leichtmetall-Koffer (geschlossen)

Akkus 2x 8,0 Ah Akkus 2x 8,0 Ah Akkus

Abmessungen 600 x 400 x 132 mm 605 x 400 x 156 mm

Gewicht 9,0 kg 11,6 kg

Teile-Nummer 1109070 1109070ALU

Inhalt: 
1x 	 1104382		 Milwaukee Akku-Schlagschrauber M18 FID3 
2x 	 1108444		 Milwaukee M18 8,0 Ah FORGE-Akku
1x	 1097698		 Bit-Set Schlagfest 40-teilig
1x	 1107843		 Metall-Bohrer-Set 1/4“ HEX 10-teilig
1x	 1107841		 Multimaterial-Bohrer-Set 1/4“ HEX 8-teilig
1x	 1097696		 Schlagnuss-Set 10-teilig
1x	 1104384		 Adapter-Set Schlagnuss 1/4“, 3/8“, 1/2“ auf 1/4“ HEX
1x	 1100782		 Stufenbohrer Schlagfest 4-30 mm 1/4“ HEX 
1x 	 1089030		 Schutzbrille nach EN 166
1x	 1107846		 Milwaukee Gehörschutzstöpsel (3 Stück)
In Transportkoffer inkl. Schaumstoffeinlage


